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1. Allgemeines. 


mes Franck und Robert Pohl. Heinrich Rubens}. Phys. ZS, 28, 377—382, 
2, Nr. 19. 


wig Fischer. Werner Siemens und der Schutz der Erfindungen. Wiss. 
off. a. d. Siemens-Konzern 2, 1—69, 1922. 


| Péschl. Ferdinand Wittenbauer +}. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 320—322, 
12, Nr. 4. . ScHEEL. 


olf Kneser. Die Integralgleichungen und ihre Anwendungen in der 
‘thematischen Physik. Vorlesungen, 2. Aufl., VIII u. 292 8. Braunschweig, 
Hae von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1922. Die neue Auflage unterscheidet 
f von der ersten durch eine zusammenhangende Darstellung der allgemeinen Theorie 
‘ Integralgleichungen mit symmetrischem Kern, die in der ersten Auflage, stiick- 
ise und gelegentlich, wie sie gerade gebraucht wurde, bei den, einzelnen Aufgaben 
wickelt wurde. Sodann ist ein Abschnitt iiber die funktionentheoretischen Methoden 
wugekommen, die in einer neuen Darstellung der Verallgemeinerungen des Fou- 
irschen Integrals gipfeln. — Die wissenschaftliche Arbeit des vergangenen Jahr- 
mts habe ich geprift und, soweit sie in den Rahmen des Werks pate, beriick- 
ftigt. Auch habe ich mein sachliches und geschichtliches Urteil tiber manche beim 
ijecheinen der ersten Auflage schon vorliegende Arbeiten geaindert und aus ihnen 
thlicher geschdpft als damals. — Inhalt; Integralgleichungen und lineare Warme- 
lung. Integralgleichungen und Schwingungen linearer Massensysteme. Allgemeine 
eorie der Integralgleichungen mit symmetrischem Kern. Integralgleichungen und 
|Sturm-Liouvillesche Theorie. Warmeleitung und Schwingungen in Gebieten 
1 zwei oder drei Dimensionen. Funktionentheoretische Methoden. Unsymmetrische 
tne und das Dirichletsche Problem. Die Fredholmschen Reihen. ScHEEL. 


ats hand tachometer. Machinery 29, 242, 1922, Nr. 3. Das auf dem Dreh- 
idelprinzip beruhende Tachometer ist mit einem Hebel ausgeriistet, der seine 
‘izontale Lage anzeigt; es kann indessen auch fiir vertikale Wellen benutzt werden. 
t Messung von Umfangsgeschwindigkeiten dient eine 6’-Scheibe mit Gummibelag. 
laBt sich im tbrigen in bekannter Weise auf verschiedene MeBbereiche ein- 
len. Brrnpt. 
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H. Hort. Die Kruppsche Schwerpunktwage als Feinmefgerat. Prazisio 
403—407, 419—421, 1922, Nr. 31/32, 33/34. Die Arbeit zum Ausbalancieren m 
zwei Teile zerlegt werden, 1. eine statische Ausbalancierung durch Verlegung — 
Schwerpunktes in die Drehachse und 2. die dynamische durch Herumschwenken ¢ 
Haupttragheitsachse in die Drehachse. Da sich gezeigt hat, da im allgemeinen a 
statische Fehler viel gréSer ist als der dynamische, so beschrankt sich das Verfal 
mit der Kruppschen Schwerpunktswage auf das statische Auswuchten. Dadurch wi 
naimlich erreicht, da8 die unterste kritische Umlaufszahl nicht mehr in Erscheinm 
tritt, waihrend die dem dynamischen Fehler entsprechende etwa viermal so hoch w 
damit im allgemeinen tiber der Betriebsumlaufzahl liegt. Je nach dem Gewicht u 
der Lagerung.des auszuwuchtenden Korpers (freiliegend oder doppelseitig gelage 
mit oder ohne Welle) wird die Schwerpunktswage in verschiedenen Modellen au 
gefiihrt. Der Kérper wird in Schneiden in einem als Rahmen ausgebildeten Pend 
kérper gelagert, der mittels Schneiden und Pfannen auf Stiitzen ruht. Die hol 
Empfindlichkeit wird dadurch erreicht, daS die Wellenmitte des auszuwuchtend 
Korpers in fast gleiche Hohe mit den Schneidenkanten gebracht wird, was d , 
Unterlegen von PaSblechen unter die Lagerstellen zu erreichen ist. Bei den ga 
schweren Kérpern wird sie sogar uber die Schneidkanten gelegt und die insta 

Lage durch seitliche Stiitzfedern in eine stabile verwandelt. Auberdem laBt sich 
Empfindlichkeit der Wage durch verschiebbare ]Gewichte andern. Der Kérper wi 
in seinen Lagern so gedreht, daf ein an dem Pendelrahmen angebrachter Zeiger d 
gréBten Ausschlige zeigt, die durch Auflegen oder Entfernen von Gewichten auf Nt 
gebracht werden. Auf ahnliche Weise la{t sich die Wage auch eichen. Statt d 
Zeigers kann auch eine empfindliche Libelle benutzt werden. BrERNt 


K. Prytz. Millimétre étalonné par des interférences. Dansk. Vid. Sels 
Math. fys. Medd. 4, Nr. 6, 228., 1922. Hs handelte sich darum, Strecken von ets 
1mm interferentiell auszumessen und weiterhin den dabei benutzten Apparat z 
Auswertung der Millimeter von Teilungen zu benutzen, wobei die einzelnen Stri¢’ 
nacheinander durch Verschiebung des Mafistabes unter dem Mikroskop eingestellt wm 
die Verschiebungen durch Interferenzen gemessen wurden. Benutzt wurden 4 
Interferenzen gleicher Dicke, die zwischen einer feststehenden, stark yersilberten wi 
einer beweglichen, halb durchlassig versilberten Glasplatte im Lichte von 4 Hg-Lini 
entstehen. Dabei wurde der Ort durch die Koinzidenz der Streifen der beiden gelbi 
Linien unter Beriicksichtigung der ,Konstellationen“, d. h. der angenaherten Koin: 
denzen der anderen Linien bestimmt, wahrend sonst die yorbeiwandernden Streif 
gezihlt wurden. Die Beobachtung erfolgte dabei mit einem Autokollimationsfernrot 
das mit einem Doveschen Prisma versehen war, um die Streifen vertikal zu stelle 
Die Verschiebung des die bewegliche Glasplatte tragenden Schlittens lieS sich dur 
Schnur und Feder bis zu 0,2 u/sec regeln. Die Genauigkeit der Bestimmung d 
Millimeter-Intervalle betrug 0,28 uw. Brrr 


T. C. Mendenhall, The United States fundamental standards of leng: 
and mass. Science (N. 8.) 56, 377—380, 1922, Nr. 1449. Nach der aus ander 
Verdffentlichungen bekannten Schilderung der Entwicklung des amerikanisch 
MaSwesens wird darauf hingewiesen, dai im Gegensatz zu der Ansicht von Stu 
amerikanischer und englischer Zoll nicht identisch sein kénnen, weil der 18 
als normal angenommene Stab von Troughton keine genaue Kopie des Imperi 
Standard Yard darstellt. Ferner ist in dem vom Schatzsekretiir am 3. April 18 
gebilligten Bull. Nr. 26 des Coast and Geodetic Survey festgesetzt, dal die im ame 
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schen Besitz befindlichen Kopien des Meter- und Kilogrammprototyps als Ver- 
fhsstandards zu gelten hatten und von ihnen das yard und das troy Pfund ab- 
iten seien. / Brrnpr. 


annes Luserke. Elektrisches Teilungs-Prifverfahren fiir Schnecken- 
riebe. Werkzeugmaschine 26, 527—528, 1922, Nr. 29/30. Auf die Schnecken- 
e wird eine Scheibe gesetzt, die zu beiden Seiten einer Marke eine Anzahl von 
shen in etwa Millimeter-Abstand tragt, und deren Stellung gegen einen Zeiger 
lesen ist. Gegen die zur Wirkung kommenden Zahnflanken legt sich ein 
rnder Hebel, der bei Anlage den Stromkreis einer 4 Volt-Batterie schlieBt, in den 
Glihlampe eingeschaltet ist. Hs wird die jeweilige Stellung jener Scheibe beim 
blitzen der Glithlampe abgelesen, das jedesmal erfolgt, wenn sich nach einer 
ren Drehung der Schnecke der Hebel gegen die Zahnflanke legt. Die damit 
alte Genauigkeit soll — bei schnellem Arbeiten — eine sehr groSe sein. Brrnpr. 


Berndt. Erster Bericht tiber die bisherigen Versuche fir die Her- 
lungstoleranzen von Schraubengewinden. Mitt. d. NDJ 6, 13—17, 1922, 
2/3. Fir die Aufstellung der Herstellungstoleranzen yon Schraubengewinden 
den Schrauben und Gewindelehrdorne verschiedener Firmen auf dem Gewinde- 
komparator nachgemessen, und zwar Flankenwinkel, Steigung (auf Gebrauchslinge) 
Flankendurchmesser. Bei den Schrauben kann man zwei Klassen unterscheiden, 
ei man fir die der einen Firma etwa 2/, der friiher vorgeschlagenen Toleranzen 
zen kann, wahrend die der anderen die Toleranzen der handelsitblichen Schrauben 
1 tbersteigen. Dabei zeigte sich ferner, da es sich empfiehlt, fiir die Kompen- 
ang der Steigungs- und Winkelfehler je %/, bzw. 1/, der Flankendurchmesser- 
fanz zuzulassen. Ferner ergab es sich als zweckmabig, auch fiir Schrauben unter 
n die Toleranz proportional | h mit denselben Proportionalitatsfaktoren wie bei den 
Jeren Schrauben zu setzen. Wegen der Hinfiihrung einer besseren Schrauben- 
Se wird es auch notwendig sein, die Lehrentoleranz auf 1/, (statt, wie friiher vor- 
thlagen, 1/,) der Schraubentoleranz herabzusetzen. Damit die Lehren diese © 
derung erfillen, mu ihre Herstellung aber noch verbessert werden, - besonders 
yezug auf den Winkel und den Flankendurchmesser; letzteres wird sich bei Be- 
jung zuverlissiger MeBgerite erreichen lassen (das gilt tibrigens auch fir die 
rauben). Auf Grund dieser Ergebnisse sind dann die Toleranzen fiir die im SJ-Ge- 
de vorkommenden Steigungen berechnet. Fiir eine noch grébere Sorte von 
rauben wird ein Toleranzfeld vorgeschlagen, das um 50 Proz. grober als das der 
malen ist; auBerdem sollen sie ein Mindestspiel (und zwar im Bolzen) von 1/, der 
btoleranz erhalten. Die vorgeschlagenen Toleranzen entsprechen etwa dem Lauf- 
Gleitsitz der Schlichtpassung, sowie dem Gleitsitz der Feinpassung, wozu evtl. 
PreSschrauben noch eine dem Schiebesitz der Feinpassung entsprechende Toleranz 
mt. In einem Nachtrag wird darauf hingewiesen, da die Ergebnisse sich auch 
Messungen der Firma Alfred Herbert in England decken. Brrnpt. 


. Taylor. Screw thread gauging. Amer. Mach. 57, 68 EH, 1922, Nr. 11. Die 
Pinfold und Brown angegebene Lehre zur Gewindepriifung ist ungeeignet. 
ndsatz muS sein, dab die Gutseite alle Elemente des Gewindes gleichzeitig priift, 
wend die AusschuSseite jedes einzeln kontrollieren mu, wobei es nicht immer 
ig ist, da jedes Element gepriift wird, da sie zum Teil voneinander abhingig 
Ee * Brrnpr. 


fold and Brown. Screw thread gauging. Amer. Mach. 57, 78 E, 1922, Nr. 12. 

en die Hinwande yon Taylor wird erwidert, daB die von ihm aufgestellten 
5* 
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Grundsatze seit mehr als einem Menschenalter Allgemeingut seien. Sie wirden aj 
durch ihre Lehre erfiillt, da man sie so einrichten kénne, daS die AusschuBseite | 
den Flankendurchmesser priift; auSerdem kénnte ein glattes Loch fir AusschuSs 
und AuSendurchmesser vorgesehen werden. ~ Brrn 


Axel C. Wickman. Screw thread gauging. Amer. Mach. 57, 68 E—69H, If 
Nr. 11. Zwei Gewindelehrringe, wie sie Pinfold und Brown empfehlen, sind — 
Gewindepriifung nicht geeignet. Notwendig ist, daB sich ein Schraubenbolzen hine 
schrauben 14$t und da die Flanken tragen. Sicherheit dafiir wird durch ei 
Ausschu$-Gewindelehrring nicht erreicht, da Aufen- oder Kerndurchmesser innerh 
der Toleranz liegen und trotzdem alle anderen Elemente sie iiberschreiten k6nr 
Es wird deshalb eine Lehre mit nur einem Gang vorgeschlagen, der nur in der Flan 
nicht aber an den Spitzen oder im Grunde tragt. Gezahnte Rachenlehren sind bes 
als Ringe; sie lassen auch die Ovalitét erkennen, wenn man zwei zueinander se 
rechte Durchmesser priift. BErw 


W. G. Holmes. Measuring diameter at small end of taper plug gau 
Machinery 29, 194, 1922, Nr. 8. Andere Ableitung der Berechnungsformel fir | 
Verfahren, iiber das nach der Ver6ffentlichung in Machinery 28, 721, 1922 
richtet ist. BERN 


Beard inside micrometer and heigth gage. Machinery 29, 239—240, 1§ 
Nr. 3. Um eine Messung von Bohrungen genau senkrecht zur Achse zu gewahrleist 
sitzt das Innenmikrometer mit Gleitsitz in einer Art Fub, durch welches es gut 
der einen Wandung gefiihrt wird. | Brrn 


Expanding plugs. Machinery 29, 241—242, 1922, Nr. 8. Die namentlich zur - 
nutzung bei der Messung von Lochabstanden bestimmten expandierenden Dorne s 
nach dem bekannten Prinzip gebaut, da sechs Stifte mit ihren inneren Enden | 
einem konischen Dorn gleiten, der durch eine Schraube axial verschoben wer 
kann. Durch Messung iiber die 4uferen Enden wird auch der Lochdurchmesser | 
stimmt. Mit 24 solecher Dorne kénnen Lécher von 0,498 bis 2,0005" gemessen werd 

BERN 
Val. A. Fynn. The Strobosc6pic Method of Speed Measurement. Jou 
Inst. Electr. Eng. 41, 764—770, 1922, Nr. 10. Beschreibung verschiedener Appar: 
welche zu einer augenblicklichen Angabe und zur genauen Messung von Umdrehun 
geschwindigkeiten dienen. Sie beruhen auf Beobachtung stroboskopischer Figur 
Eine auf einer rasch umlaufenden Scheibe befindliche Marke erscheint stillstehe 
wenn sie durch eine periodisch leuchtende Lichtquelle beleuchtet wird, deren Peri 
gleich der Zeit einer Umdrehung ist. Na 


Carl Barus. Experiments with the vacuum gravitation needle. Proce. } 
Acad. Amer, 8, 13—16, 1922, Nr. 1. {S. 69.] 


Carl Barus. Statice deflection, logarithmic decrement and frist set 
period of the vacuum gravitation. needle. Proc. Nat. Acad. Amer. 
313—316, 1922, Nr. 10. [S. 69.] ; 
D. Pekar. Die bei Feldmessung angewendete Drehwage von Bar 
Roland v. Eétvés. ZS. f, Instrkde. 42, 173—178, 1922, Nr. 6. [S. 69.] 

W. Schweydar. Die photographische Registrierung bei Feldmesstng 
mit der Eétvésschen Drehwage. ZS. f. Instrkde. 42, 179—182, 1922, Nr 
[S. 69.] MoEN 


| 


5. Ma und Messen. — 3. Quantenlehre. — 2. Ideale Kérper, Gravitation. 69 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Jario und J. Franck. Uber Zerlegung von Wasserstoffmolekilen durch 
leregte Quecksilberatome. ZS. f. Phys. 11, 161—166, 1922, Nr. 3. [S. 77.] 
FRANCK. 


i 38. Mechanik. 


fl. Basu. On some Laws of Central Force. — Bull. Caleutta Math. Soc. 138, 
—114, 1922, Nr. 1/2. ScHEEL. 


Hort, Die Kruppsche Schwerpunktwage als Feinmefgerat. Prazision I, 
—407, 419—491, 1992, Nr. 31/32 und 33/34, [S. 66.] BERNDT. 


1 Barus. Experiments with the vacuum gravitation needle. Proc. 
. Acad. Amer. 8, 13—16, 1922, Nr. 1. Zunachst gibt der Verf. eine kurze Schilderung 
er Apparatur; alsdann werden die zur Bestimmung der Gravitationskonstanten 
rderlichen Gleichungen aufgefiihrt. An Beobachtungen werden die in der Zeit 
| 7. bis 16. Juli gewonnenen in graphischer Darstellung wiedergegeben. Ks wurde 
ich dreimal beobachtet, und zwar vormittags, nachmittags und nachts; besonders 
2 Ergebnisse zeigen die Nachtbeobachtungen. Im Mittel der einwandfreien Beob- 
fungen wird die Gravitationskonstante y = 6,609 .10—1 gefunden. Moencu. 


1 Barus. Static deflection, logarithmic decrement and first semi- 
iod of the vacuum gravitation needle. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 313—316 
, Nv. 10. In diesem Vorwort zu seinem Bericht an die Carnegie Institution gibt 
Verf. nahere EHinzelheiten tiber seine Apparatur (siehe vorst. Ref.). Er kommt 
lem Ergebnis, daf das logarithmische Dekrement, die Schwingungsdauer und die 
ische Verlagerung von der Zeit abhingig sind. Morncn. 


Pekir. Die bei Feldmessung angewendete Drehwage von Baron Roland 
iotvos. ZS. f. Instrkde. 42, 173—178, 1922, Nr. 6. Der Aufsatz knipft an an die 
eit von W. Schweydar (ZS, f. Instrkde. 41, 175, 1921) iiber ,die photographisch 
strierende Hétvéssche Drehwage der Firma Karl Bamberg in Berlin-Friedenau“. 
leitend erwahnt der Verf. die Bedeutung der Messungen von Schwerkraftsanomalien 
die praktische Geologie. Alsdann wird ein kurzer Riickblick tiber die Entwicklung 
Drehwage gegeben. Weiter wird mitgeteilt, daS in Ungarn nach dem Tode von 
}6tv6s unter dem Namen ,,Baron Roland v. Hétvés Geophysikalisches Institut 
sudupest* ein besonderes Institut gegriindet wurde, das unter Leitung des Verf. 
t und dessen Aufgabe es ist, sowohl die MeSmethoden weiter zu entwickeln, als 
1 Messungen fiir praktische Zwecke auszufiihren. Im weiteren Verlauf seiner Aus- 
‘ungen wendet~ sich der Verf. gegen die Verwendung einer photographischen 
istrierung bei Messungen mit der Drehwage. Nach Anfiihrung verschiedener 
nde fiir diese Stellungnahme wird mitgeteilt, da in dem Budapester Institut zu 
1 systematischen Feldmessungen ausschlieBlich Instrumente mit visueller Fernrohr- 
sung“ verwendet werden. Moencu. 


Schweydar. Die photographische Registrierung bei Feldmessungen 
der Hétvésschen Drehwage. ZS. f. Instrkde. 42, 179—182, 1922, Nr. 6. Dieser 
satz bildet eine Erwiderung auf den vorhergehenden Artikel von D. Pekar. Die 
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einzelnen Griinde, welche Pekar gegen die photographische Registrierung an 
werden entkraftet und die grofen Vorziige der Messung mit der neuen photograph 
registrierenden Drehwage yon K. Bamberg besonders hervorgehoben. Mor 


Ernst Lehr. Die umlaufenden Massen als Schwingungserreger, Maschi 
bau 1, 629—634, 1922, Nr. 10. (Gestaltung 1, 205—210, 1922, Nr. 10.) Ein Reft 
iiber die Ursachen der Schwingungen oder des unruhigen Ganges rasch umlaufer 
Systeme wie Rotoren, Trommeln und Kurbelwellen, tiber die Art ihrer Unbalan 
liber die Art des Auswuchtens und iiber die dazu in den Maschinenwerkstitten 
benutzten Vorrichtungen von Akimoff und yon Lawaczek-Heymann. NA 


A. Kalihne. Die Wirkung mehrfacher Kopplung bei Schwingungen. 

f, techn. Phys. 3, 209—214, 1922, Nr. 6. Im Anschlu§ an eine friihere Arbeit 7% 
einwellige gekoppelte Schwingungssysteme (Ann. d. Phys. 42, 1001, 1913) wer 
zwei Systeme rechnerisch behandelt, bei denen nicht eine einzige Art von Koppl 
angenommen wird, sondern bei denen Beschleunigungs-, Widerstands- und Kr 
kopplung oder magnetische, galvanische und elektrische Kopplung in _belieb 
Mischung auftreten. Natiirlich gelingt dies in rechnerisch iibersichtlicher Weise 
fir ,,Kinwelligkeit® des Schwingungssystems, d.h. in einem Falle, wo infolge 
Wahl der Konstanten die beiden Eigenschwingungen in eine einzige mit glei 
Schwingungsdauer und Dampfung zusammenfallen. Die ftir die Technik wich 
Frage, ob gemischte Kopplung gegeniiber einfacher Nutzen bringt und wie g 
dieser ist, wird an Hand einiger Beispiele diskutiert. Bei Beschleunigungs- 

Widerstandskopplung geht durch letzere die Kopplung von etwa 6 auf 20 Proz., 
Dekrement von 0,22 auf 0,43. Fir Kraft- und Widerstandskopplung werden | 
fithrliche Tabellen gegeben, aus denen sich auch ergibt, da die gemischte Koppl 
giinstig wirkt, weil man den Gesamtkopplungsgrad bis auf 20 Proz. heraufsetzen k 
bei verhaltnismabig klein bleibender Gesamtdampfung. Liz 


Georg Masing. Anderung des Gesamtvolumens eines Kérpers du 
innere Spannungen. Wiss. Veroff. a, d: Siemens-Konzern 2, 497—500, 1922. 

Beweis dafiir, daf die Anderung des Volumens durch innere Spannungen Null 
lieS sich bisher nur fiir geometrisch einfache Falle fiihren, wenn man namlich 
einfaches Koordinatensystem so legen konnte, da die Seitenflachen der Volun 
elemente senkrecht zu den Hauptspannungen standen. Fir den allgemeinen 

wird eine energetische Betrachtung angewandt, wobei davon ausgegangen wird, 
energetisch bestindig nur der Zustand des Kérpers ist, dem das Minimum der po 
tiellen Energie des Kérpers entspricht. Indem das Volumen durch das Verhail 
der Masse zur Dichte ersetzt wird, ergibt sich auf diesem Wege, dai auch im 
gemeinen Falle bei homogenen und isotropen Kérpern die Volumenanderung di 
innere Spannungen Null ist. Das gilt auch noch, wenn man die bei elastisc 
Dehnungen auftretende Wirmetonung mit beriicksichtigt. Da innere Spannungen k 
Dichteanderung hervorrufen kénnen, so miissen die bei Glasern beobachteten 
intermolekulare Umlagerungen bei hohen Temperaturen zurickgefiihrt werden, 
bei Abkihlung nur unvollstiindig verlaufen. Deshalb besteht auch zwischen Spann 
und optischen Higenschaften der Glaser keine eindeutige Beziehung. Brr 


Zay Jeffries and R. 8. Archer. Effect of Temperature, Pressure and Str 
ture in Mechanical Properties ‘of Metal. Chem. and Metallurg. Eng. 27, 
—751, 1922, Nr.15. Das ganze Temperaturgebiet la$t sich in drei Bereiche te 
durch die Rekristallisationstemperatur, die das Gebiet der Warm- und Kaltbearbeit 
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mnt, und die (tiefe) Temperatur, bei welcher das Material spréde wird. Diese 
rédigkeitstemperatur hiangt von der Struktur ab. Wenn man die verschiedenen 
‘talle bei Temperaturen vergleichen wiirde, welche ihren Rekristallisationstempe- 
juren entsprechen, wiirden sie ahnliche Higenschaften aufweisen. Mit wachsender 
mperatur nehmen im allgemeinen Festigkeit und Hirte ab, wabhrend die Form- 
lerung zunimmt. Oberhalb der Rekristallisationstemperatur wachsen Festigkeit, 
hnung und Querzusammenziehung mit wachsender Belastungsgeschwindigkeit. 
seitiger (hydrostatischer) Druck verursacht keine plastische Deformation oder 
Itbearbeitungswirkung. In einem Metall kénnen die Kristallkérner nach Orien- 
rung, Form und GrdSe variieren, wobei die letztere den gréBten Hinflu8 hat. 
stigkeit und Harte nehmen mit wachsender KorngréSe im mittleren Temperatur- 
biet zu, die Formanderung ab. Die durch Kaltbearbeitung hervorgebrachte Korn- 
‘feinerung ist nicht dieselbe wie die durch Glithen bei niedrigen Temperaturen 
ialtene. Jene steigert die Festigkeit und verringert die Formanderung. Warm- 
arbeitung hat dieselbe Wirkung wie Kaltbearbeitung mit nachfolgendem Gliihen 
erhalb der Rekristallisationstemperatur; sie verursacht gleichzeitig Faserstruktur. 
e Anordnung der Atome im Raumgitter bewirkt bei einem einzelnen Kristall die 
genschaft der Elastizitat; in ihm tritt kein FlieBen und keine Nachwirkung auf; 
3 Belastungsgeschwindigkeit ist bei ihm ohne Einflu8. Bruch erfolgt langs der 
‘istallfliichen ; bei plastischen Kristallen bezeichnet man sie als Gleit-, bei spréden 
; Spaltebenen. Die einzige Festigkeitseigenschaft eines Hinzelkristalls ist die bei 
t Scherung auftretende Elastizitatsgrenze, die von dé kristallographischen Rich- 
ng abhaingt; das gleiche gilt fiir die Harte. Die Scherfestigkeit wachst kontinuier- 
h mit abnehmender Temperatur, bis eine allotrope Anderung eintritt. Die Kristalle 
it flachenzentriertem Raumgitter (z.B. Au, Ag, Cu, Al) sind dehnbar, fiir die hexa- 
mal dicht gepackten wie Zn, Cd und Mg gilt dies in geringerem MaSe; Dehnbarkeit 
id Sprédigkeit finden sich bei denen mit kubisch zentriertem Raumgitter. An den 
Wngrenzen, besonders an den Gleitflachen, mu amorphes Material existieren, das 
sh durch FlieSbarkeit auszeichnet und keine Diskontinuitaét am Schmelzpunkt zeigt. 
ie Temperaturkohasionskuryen des Kristalls und des amorphen Materials schneiden 
+h in einem bestimmten Punkte (Aquikohisionstemperatur). Die Menge der amorphen 
ibstanz wichst mit der Kornverfeinerung. Bei Hinzel-Mo-Kristallen erfolgte der 
ach unter 200° lings der Korngrenzen, zwischen 300 und 900° war er transkristallin. 
as entsprechende Verhalten wurde auch bei Al beobachtet. BERNDT. 


tiedrich Nielsen. Uber die Bestimmung der Zerreibfestigkeit eines 
lastischen Metalls aus dem Stauchversuch. Stahl und Hisen 42, 1687, 1922, 
r.45. Die bei der Dehnung eines Stabes durch das Fliefen eintretende drtliche 
erfestigung ist so groB, daS das Produkt aus FlieSspannung und jeweiligem Quer- 
hnitt bis zu einem Maximum wichst. Dieses wird erreicht, wenn die FlieBspannung 
cht mehr geniigend ansteigt, um die Wirkung der Hinschniirung aufzuheben. 
araus lift sich entwickeln, daf die Zugfestigkeit gleich dem Abschnitt der Ordinaten- 
thse zwischen der Abszissenachse und dem Schnittpunkt mit der. Tangente ist, die 
1 den Punkt beginnender G6rtlicher Kinschnirung gelegt wird. Zwischen Dehnung 
» und Héhenverminderung 6, beim Stauchversuch besteht die Beziehung 1+ 4, 
= 1/(1 — 5p), die bis zum EHinschniirungspunkt bestitigt wurde und wahrscheinlich 
rch dariiber hinaus gilt. _ Burnpt. 


+ Mailiinder und K. Schleip. Schrumpfverbindungen an Kurbelwellen. 
tuppsche Monatshefte 3, 217—222, 1922, Oktober. Der Reibungskoeffizient von 
M-Stahl wurde unter hohen Drucken an Wiirfeln bestimmt und ergab sich bei 
: 
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800 bis 1740 kg/em? zu 0,25 und bei 41 bis 201kg¢/em? zu 0,27. Fir die du 
Sechrumpfungen iibertragbaren Drehmomente wurden Versuche mit einem auf ei 
Zapfen aufgeschrumpften Ring ausgefiihrt; sie lehrten, da die Festigkeit aus | 
Abmessungen der Welle, den Schrumpfziffern und den Baustoftziffern mit gentigen 
Genauigkeit rechnerisch ermittelt werden kann. BERN 


Rudeloff. Uber die Verwendung von Seilen und aus ihnen ausgelést 
Drahten zur Bestimmung der Festigkeitseigenschaften des Materig 
Mitt. d. Materialprifungsamtes 40, 10—33, 1922, Nr.1/2. Die Versuche an vier Hé 
kupfer- und drei Aluminiumseilen, sowie an unverseilten Drahten und aus dem ¢ 
entnommenen Drahten (,Seildrahten“) ergaben, da$ die Untersuchung der Seile ni 
geeignet zur Bestimmung der Streck- und der Bruchgrenze des Drahtmaterials 
Die an ihnen ermittelten Werte sind geringer als an den unverseilten Drahten, fer 
besteht zwischen beiden fiir die verschiedenen Seile kein konstantes Verhaltnis. At 
die Versuche an Seildrahten lieferten nicht dieselben Werte wie bei unverseil 
Drahten, was daher riihrt, da die aus den Seilen entnommenen Drahte mehr o 
minder die Spiralform beibehalten. Auch verschiedene Verfahren, sie vorher ger: 
zu richten, fihrten nicht zum Ziel. Bei den Kupferdrahten gaben die Seildra 
wieder kleinere Werte fiir Streck- und Bruchgrenze; bei den Aluminiumdrahten 1 
die Streckgrenze in einem Falle kleiner, im anderen gréfer, wahrend die Bru 
festigkeiten fiir verseilte und unverseilte angendhert ibereinstimmten. BERN 


Paul D. Merica. Nickel and Its Alloys. Amer. Mach. 57, 397—399, 450—4 
1922, Nr.12. [8.80 u. 81.] BERN 


‘Franz Fischer und Georg Pfleiderer. Uber die Léslichkeit yon Sauerst 
in verschiedenen organischen Lésungsmitteln. Ges. Abh. z. Kenntnis | 
Kohle 5, 567--575, 1920, Marz. Verff. haben von nachstehenden Flissigkeiten < 
Absorptionskoeffizienten «, d.i. das in 1cem des Lésungsmittels geléste Volun 
Gas, wenn dessen Partialdruck 1 Atm. betragt, reduziert auf normale Bedingun; 
(0°, 760mm), bestimmt. Daneben ist noch die Ostwaldsche Léslichkeit angegek 
d. i. das von 1 Volumen der Flissigkeit geléste, bei Giiltigkeit des Henrysel 
Gesetzes vom Druck unabhangige Volumen des Gases, gemessen bei der Sattigun 
temperatur. ZahlenmiBig unterscheiden sich diese beiden Léoslichkeiten nur du 


den Reduktionsfaktor von der Versuchstemperatur auf 0° (1 — oa) Die Best 


mungen erfolgten nach zwei Methoden, die beschrieben und an einem Beispiel erlaut 
werden. Die untersuchten Fliissigkeiten sind: Wasser, PAe. (bis 65°), Benzin 
bis 100°), Petroleum (kiuflich), Paraffindl, Chloroform, CCl,, CHCl,—CHCl,, CHsg . ¢ 
Alkohol (96proz.), Isoamylalkohol, Aceton, Ather, Essigester, Benzol (rein), Tol 
Xylol (kauflich), Nitrobenzol, Tetrahydronaphthalin (Tetralin), Pyridin (schw: 
gelb). *RosENTH 


Bruno Tornau. Bestimmung des Verhialtnisses k = ¢ /¢, der beiden spe 
fischen Wairmen von Kohlendioxyd nach der Quinckeschen Resonat 
methode sowie Untersuchungen iiber den Hinfluf der dabei verwandt 
Tonhdhen. ZS. f. Phys. 12, 48—57, 1922, Nr. 1/2. [S. 103.] Scue 


W. Hahnemann. Technische Anwendungen von Schwingungsyorgang 
(Schwingungstechnik). ZS. f. techn. Phys. 3, 265—272, 281—284, 1922, Ni 
u. 9. In dem Artikel wird das Verwandte und Gleichartige technischer Anw 
dungen’ yon Schwingungsvorgangen herausgearbeitet. Zuerst werden fir funk 
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\graphische und unterwasserschalltechnische Schwingungsgebilde die einzelnen 
men: geschlossene Schwingungsgebilde oder Schwingungskreise, offene und ge- 
ypelte Schwingungsgebilde nebeneinandergestellt. Im zweiten Kapitel werden die 
temeinen Grundlagen der Schwingungstechnik behandelt: Wo schwingt die Energie? 
durch ist die Schwingungsfrequenz bestimmt? Auf die Bedeutung von Dampfung 
| Kopplung wird hingewiesen, sowie auf Gleichheit von Nutz- und Strahlungs- 
apfung zur Erzielung maximaler Empfangsenergie. Das dritte Kapitel bringt 
spiele aus anderen Gebieten: den Frahmschen Schlingertank sowie elektrische 
i hydraulische Netzschwingungen. Liscre. 


€. Kar. The action of the bow in stringed instruments. Phys. Rev. (2) 20, 
t—153, 1922, Nr. 2.. Es wird das Verhalten eines Punktes der Saite in unmittelbarer 
be der Streichstelle des Bogens auf photographischem Wege festgestellt. Man 
falt eine Zickzacklinie fir die Bewegung jedes Saitenpunktes, aus der sich die | 
ichwindigkeit jedes Punktes leicht berechnen laSt. Ist der Punkt, wo Bogen und 
te gleiche Geschwindigkeit haben, der sogenannte Nullpunkt, so liegt dieser bei 
gsamer Bogenfiihrung an der dem Saitenende zugewandten Seite des Bogens, riickt 
wr bei leichterem oder schnellerem Streichen bis um 2cem oder mehr nach der 
tte der Saite, Die Amplitude an der AuBenkante des Bogens ist proportional der 
Schwindigkeit dieses Saitenpunktes und andert sich mit dem sogenannten Null- 
akt mit dem Druck, sogar wenn die Bogengeschwindigkeit eine konstante ist. Bei 
>» , Wolf-Note“ pendelt der Nullpunkt periodisch mit den Schwebungen, durch ver- 
rkten Druck hort sie auf. : Lipexs. 


'Troeger-Wohlau. Die Achsenrotation der Planeten. Phys. ZS. 28, 362 
363, 1922, Nr.18. Es ist unlangst referiert iiber die Arbeit von H. Kaul (diese 
r. 3, 757, 1922) in welcher der Verf, eine sehr einfache Formel fiir die Achsen- 
ation der Planeten aufgestellt hat. H. Troeger-Wohlau unterzieht die angegebene 
ichung einer kritischen Priifung, und findet leicht Bereiche, fiir welche einerseits 
ie Rotation des Planeten besteht, und andererseits Eee, fiir welche jede Ro- 
ion aufhoren mu8. Er stellt eine kritische Entfernung fest, welche er so deutet: 
gibt fiir jeden Planeten einen Sonnenabstand, fiir den die Rotation aufhéren miibte; 
‘ser kritische Abstand ist- merkwirdigerweise nur vom Durchmesser des Korpers 
hingig. — Hine numerisch gerechnete Tafel prift die Giltigkeit der Resultate fiir 
} bekannten Faille der Rotationen der Planeten unseres Sonnensystems. Verf. findet 
besonderen, dafi Merkur nahe dem obenerwahnten kritischen Punkte steht, so dab 
* ihn eine Rotation unmoglich ist. Des weiteren wendet der Verf. die Theorie*an 
E die Trabantenrotationen und findet, da z. B. unser Mond vollstandig in dem Be- 
che ist, wo jede Umdrehung ausgeschlossen ist. W. W. Heryrice. 


Angenheister. Beobachtungen an pazifischen Beben. Géttinger Nachr. 1921, 
§. Es werden makroseismische und mikroseismische Beobachtungen von Tonga- 
ben untersucht. Aus den zahlreichen Ergebnissen seien die folgenden erwahnt: In 
r Nahe des Herdes wurden kleine Verinderungen der Erdoberfliche, in einzelnen 
en auch Flutwellen und Bimssteinanschwemmungen wahrgenommen. — In der 
hten Bebenminute waren in einem Falle Neigungen tiber ¥/,” nicht mehr vorhanden. 
Die Herde liegen auf einer nord-siidlich laufenden Linie am Osthang des Tonga- 
wteaus in etwa 1000 bis.3000m Meerestiefe am Abhang gegen die Tongarinne 
100m tief). Dies Ergebnis steht in guter Ubereinstimmung mit den Schwere- 
ssungen, die iiber ersterem eine 0,17cm zu grofe, tiber letzterer eine 0,25em zu 
ine Schwere ergeben und somit einen Druck vom Plateau auf die Rinne erwarten 


, 
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lassen. — Die Vorlauferwellen der Beben scheinen unter dem Ozean bei Apia in d 
obersten Schichten schneller zu laufen als unter dem Kontinent, ebenso die Ob 
flachenwellen (Differenz bei diesen etwa 25 Proz). Die Longitudinalwellen, die d 
Erdkern (2900km Tiefe, Ref.) nicht passieren, sind bis etwa 150° zu verfolgen (¥ 
102° bis 150° am Kern gebeugte Wellen, Ref.), die Wellen, die den Kern passii 
haben, beginnen bei etwa 100° Distanz (bis 142° gebeugte Wellen, Ref.). Die Ob 
flichenwellen werden unter dem Ozean starker gedimpft als unter dem Kontin 
[Absorptionsfaktor fir horizontale Bewegung bei Perioden JZ von 31sec A (Oze: 
= 0,00032, a (Kontinent) = 0,00017 fir 7’ = 20sec: A (Oz.) = 0,00037, a (K 
= 0,00009]. Die Perioden der Oberflichenwellen sind an den herdnahen Statior 
kleiner als an fernen, beim Passieren gréferer Kontinentalstrecken (etwa 12 8 
kleiner als bei pazifischen Bahnen (etwa 18sec). Hieraus errechnet der Verf. fir | 
Dicke der obersten Erdkruste unter dem Kontinent etwa 30kni, unter dem Pazi 
etwa 40km und erklart dies aus der Wirkung der Denudation und der stirkeren 4 
kihlung der Schichten unter dem Meere. GUTENBE} 


Frank N. Speller. Steel for forge welding. Amer. Mach, 57, 411—412, 19 
Nr. 11. Schmiedeeisen la8t sich am leichtesten schweiben, wahrscheinlich wegen ¢ 
Gegenwart von 1 bis 11/) Proz. leichtschmelzbarem Zunder. Schon geringe Zusa 
von Ni, Cr und Si erschweren das Schweifen, wahrend C eine geringere Wirkt 
ausiibt. S unter 0,05 Proz. und bei gewissen Umstinden auch mehr schadet nicl 
P in den iblichen Mengen wirkt gimstig ein. Die beste Schweiftemperatur hat 
vom Material und der Geschicklichkeit ab, sie liegt im allgemeinen bei 2500 bis 2600! 
Gute HammerschweiSungen haben, eine Festigkeit bis zu 93 Proz. der des betreffenc 
Stoffes. Die giinstigsten Ergebnisse erzielt man bei einem Eisen mit nicht mehr 
0,15 Proz. C und einer Kleinstfestigkeit von 47000 Pfund/Quadratzoll oder einem O-Geh 
von nicht mehr als 0,20 Proz. und einer Kleinstfestigkeit von 52000 Pfund/Quadratz 
Weiterhin werden einige behérdliche Vorschriften abgedruckt und auf das Auftre’ 
und die Mittel zar Vermeidung innerer Spannungen hingewiesen. Brern 


G. A. Crocco. Sull’influenza del rapporto tra volume e superficie ne 
aeronavi. Tincei Rend. (5) 31 [1], 426—429, 1922, Nr. 10. ScuE 


4. Aufbau der Materie. 


Laurence St. C. Broughall. The Frequency of the Electrons in the Ne 
Atom. Phil. Mag. (6) 43, 339—344, 1922, Februar, Nr. 254. Verf. nimmt an; « 
acht HKlektronen sich in den Eekpunkten eines Wiirfels befinden und um die d 
zueinander senkrechten Achsen rotieren kénnen; die zwei anderen Elektronen sol 
sich naéher am Kern, der im Mittelpunkt des Wiirfels gedacht ist, auf einer | 
Achsen gleich weit vom Kern entfernt befinden und um die zwei anderen Ach 
rotieren. Der Abstand wird so berechnet, dali zwischen den Coulombschen 1 
den Zentrifugalkriften Gleichgewicht herrscht. Die grofe Diagonale des Wir! 
setzt Verf. gleich dem von W. L. Bragg errechneten ,Durchmesser“ des Neonatc 
(d = 1,30.10-8em) und rechnet die Winkel- und Lineargeschwindigkeiten © 
Elektronen aus. : LADENBU 


Maurice L. Huggins. Atomic structure, Science (N. 8.) 55, 459—560, 1S 
Nr. 1426. Vorlaufige kurze Mitteilung einer ,,Theorie* des Atombaus, die an Ley 
und Langmuirs Vorstellungen ankniipft. Verf. nimmt ohne weitere Begriind: 


e 
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e Bildung von Paaren und Tripletts von Elektronen an, so da z. B. im Ne vier 
Icher Paare auftreten (auSer den zwei innersten des Ne), im Kr sechs Tripletts usw- 
) soll es gelingen, die chemischen, physikalischen und kristallographischen Kigen- 
haften befriedigend darzustellen. Vor allem kénne man nun die Anordnung der 
lektronen in fast allen Kristallen angeben.. — Auch die Nebenvalenzen und die 
fernerschen Koordinatenzahlen sucht Verf. durch elektrostatische Krafte seiner 
lektronenanordnungen zu erklaren (ohne dabei Kossels Namen zunennen). Lapunsure. 


_C. McLennan. Atomic Nuclei. Science (N. 58.) 55, 219—232, 1922, Nr. 1418. Zu- 
mmentassender Vortrag tiber die Atomkerne der Rutherfordschen Theorie (isotope 
tomarten, Kraftfelder und Zusammensetzung der Atomkerne, sowie kiinstlichen 
eeezeriall) unter besonderer Hervorhebung der experimentellen Ergebnisse. Swinne. 


rest Rutherford, Artifical Disintegration of the Elements. Journ. chem. 
ye. 121, 400—415, 1922, Marz, Nr. 713 (s. niichstes Ref.). SwInne. 


rnest Rutherford. La désintégration artificielle des éléments. Journ. de 
bys. et le Radium (6) 3, 133—148, 1922, Nr. 4. Zusammenfassender Vortrag iiber 
ie kiinstliche Atomspaltung durch «-Teilchen (vgl. diese Ber. 2, 566, 877, 1921; 3,- 
iB, 1922). SwINne. 


ermann Elbertzhagen. Neue Versuchsanagrdnung zur Hrzielung der Atom- 
artriimmerung. ZS. f. Elektrochem. 28, 118—119, 1922, Nr. 5/6. Bei einem plotz- 
ghen Ausgleich hoher elektrischer Spannungen durch ein stark komprimiertes Gas 
‘wartet Verf. eine teilweise Atomzertriimmerung (ohne jede nahere Beschreibung der 
nordnung). SWINNE. 


alph W. G. Wyckoff. A preliminary attempt totransmute lithium. Science 
¥. S.) 55, 130—131, 1922, Nr. 1414. Verf. berichtet kurz ttber abgebrochene Versuche, 
urch intensives Bestrahlen yon metallischem Lithium, bzw. einzelner Li-Salze mit 
lektronen (Potential bis zu 150000 Volt), letztere in den Kern von Li einzufithren 
nd dadureh dieses in He bzw. H umzuwandeln. Die entstandenen Gase wurden 
is auf He und Hy absorbiert, der verbleibende Riieckstand wurde in einer kapillaren 
flickerschen Réhre komprimiert und dann spektroskopisch untersucht. Es zeigte 
eh gewohnlich ein Rest von H,, welchen aber Verf. eher auf am Glase haften 
ebliebenen Wasserdampf zurickfihren will. SwInne. 


filliam PD. Harkins. The Classification and the Prediction of Isotopes. 
hys. Rey, (2) 19, 252—253, 1922, Nr. 3. Kurze Inhaltsangabe einer Arbeit, welche im 
esentlichen mit der in diesen Ber. 2, 1207, 1921 referierten ibereinstimmt. Swinnu. 
? 


- Aston. List of Elements and Their Isotopes. Proce. Phys. Soc. London 
£, 197, 1929, Nr. 5. Scuzet. 


Q 
+ Dauvillier. Analyse de la structure électronique des éléments. Journ. 
8 phys. et le Radium (6) 8, 154—177, 1922, Nr. 5. [S. 96.] LADENBURG. 


. Rutherford and J. Chadwick. The Disintegration of Elements by «- 
articles. Phil. Mag. (6) 44, 417—432, 1922, Sept. Nr. 261. In einer friheren 
rbeit hatten die Verff. gezeigt, dab aus Bor, Stickstoff, Fluor, Natrium, Aluminium 
nd Phosphor durch Bombardieren mit «-Strahlen, Teilchen sehr grofer Reichweite 

aszelést werden. Fir Stickstoff-wurde auch versucht, die Natur dieser Teilehen durch 

lenkungen i im Magnetfeld festzustellen, und wahrscheinlich gemacht, daB es sich um 
Vasserstoffkerne handle. Diese Versuche sind in der vorliegenden Arbeit unter ver- 
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besserten Bedingungen auf die von Aluminium, Phosphor und Fluor ausgesandte 
Teilchen ausgedehnt worden und es ergab sich, da diese Teilehen héchstwahrscher 
lich Wasserstoffkerne sind. — Ferner werden genaue Reichweitenbestimmungen dies 
ausgeloésten H-Kerne durchgefiihrt und die schon friher gemachte Beobachtur 
bestitigt, dal die bei der Zertriimmerung der Atomkerne frei werdenden H-Teilehe 
‘in allen Richtungen aus den Kernen herausfliegen. Die maximale Reichweite ist 
der Kinfallsrichtung der «-Teilchen stets gréBer als in der entgegengesetzten Richtun 
Beispielsweise sind fir Bor die maximalen Reichweiten der H-Kerne in den beidk 
Richtungen 58cm bzw. 38cm, fir N 40cm und 18cm, fir Aluminium 90em w 
67 cm. Die Energie dieser Teilchen ist bis zu 42 Proz. gréBer als die Energ 
der auslésenden «-Strahlen. Hine genaue Untersuchung samtlicher Elemente yon 
bis Ca, mit Ausnahme der Hdelgase, bestitigte wieder den friheren Befund, dé 
nur die eingangs genannten sechs Hlemente nachweisbar H-Kerne abgeben, wenn s 
von «-Teilechen bombardiert werden. Die Verff. verweisen darauf, da8 dies dure! 
weg Elemente in gerader Kernladung sind, die mit Ausnahme von Bor keine Is 
topengemische darstellen und abgesehen vom Stickstoff ein Atomgewicht von der For 
4n-+3 besitzen, und sie entwickeln einige allgemeine Vorstellungen iiber die Ker: 
struktur, die diese Tatsachen verstandlich zu machen versuchen. MerITNE 


Pierre Auger et Francis Perrin. Sur les chocs entre particules « et noyau 
atomiques. C, R. 175, 340—343, 1992, Nr. 7. [S. 85.] MEITNE 


J. L. Glasson. Somme peculiarities of the Wilson ionisation tracks an 
a suggested explanation. Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 7—10, 1922, Nr. 
[S. 86.] Swiny 


A. Sommerfeld. Uber Linienstrukturen im Spektrum von Mangan. Ver 
d. D. Phys. Ges. (3) 3, 45, 1922, Nr. 2. [S. 96.] LaDENBUR 


Danvillier. Sur la table périodique des éléments et leurs lignes spe 
trales. Journ. chim. phys. 19, 346—348, 1922, Nr. 4. Die Mitteilung ist ein offenb: 
stark gekiirzter Auszug aus einem in der Société de Chim. phys. in Paris gehaltene 
Vortrag. Der Verf. gibt im wesentlichen eine Neueinordnung der Elemente in di 
periodische System, die vorwiegend durch Erfahrungen der Réntgenstrahlenspektr 
metrie gestiitzt wird. Das periodische System sieht danach so aus: 


Zahl der diuGersten (Valenz)-Elektronen 
a{ 1 2 3 ) 4 | 5 
os i 
3 i | 
a Oa ie Sas ey ieee i ea po ats is a 
=|8L | 3Li| — | 4Be|— |-5B |'— | 6c | — | — | WN 
3 ism! 11Na} — | 12Mg) — | 13 Al | — |} 14Si — — |15P 
3 \ 19K — |20Ca | —|21Se | — 227: | — 1238¥ _ 
ayien J] — |29Ca] — |80Zm| — |31Ga} — |s2Ge] — [88 
ape" \ 37Rb| — |sesr | — |saxe | — | 40% | — | 41 Nb] = 
s [ — |47Ag|) — |48Cd | — /|49Jn — |50Sn | — (|51St 
2|1804/55Cs | — | 56Ba| — |}57Lla | — | 58Ce.| — | 78Ta | — 
5 | |") 
aL gue — |79Au| —, |80Hg]| — |81T! | —. |82Pb] —  |88Bi 
S| 6Q | 87— | — |88Ra| — |89Ac | — 90TH} — | 91Ux,) — 
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Zahl der duBersten (Valenz)-Elektronen 


| 6 Tag clsy 8 
| 5 
2K _ = _ = = = Bs 2He 
8L = = = = a ail 28:0 9F 10 Ne 
rem { gL al ee a) zs 168 17Cl_ | 18A 
P 24 Cr 25 Mn 26 Fe | 27Co 28 Ni —_ — — 
en | i" a = ae a 34 Se 85 Br 86 Kr 
42Mo | 43— | 44Ru | 45Rh | 46Pd = = = 
30 | we a7) Ws eat edie == 5271 | 5383 54X 
74W | 7%— | 760s | 77I5r 78 Pt om = tas 
‘8P = ==" = = = 84Po || 8— | 86Em 
6Q | 920 93 — = = = = Aba a 


inter Ce folgen 14 seltene Erden mit einer N’-Schale: 59Pr, 60Nd, 61—, 625m, 
}Hu, 64 Gd, 65 Th, 66 Dy, 67 Ho, 68 Er, 69 Tm, 70 Yb, 71 Lu, 72Ct. Abweichungen 
im der alten Form sind vor allem in der sechsten Valenzgruppe, wo der Verf. die 
ahl der Valenzelektronen fiir die Elemente Cr bis Ni, Mo bis Pd, W bis Pt konstant 
eich 6 annimmt. Die beim Ubergang zum nichsten Element jeweils hinzutretenden 
lektronen sollen sich nicht in die auerste Schale, sondern in die darunter liegende 


nfiigen. — In den verschiedenen Schichten werden in Ubereinstimmung mit Bohr 
fr das Beispiel des U folgende Elektronenzahlen angenommen : 
Be. g KL M N 0 ie a 
Elektronenzahl . . 2 8 18 18+ 14 iyo == Eye} 6 


feiter wird angenommen die K-Schicht als einfach, Z-Schicht als dreifach, M-Schicht 
‘chsfach, N-Schicht zehnfach, O-Schicht fiinffach, P-Schicht dreifach. Die Drei- 
Itigkeit der L-Schichten kommt in der periodischen Atomvoluminakurve von 
othar Meyer in den verschiedenen Diskontinuititen zwischen Li und Ne zum 
usdruck. — Die Theorie yon Lewjis-Langmuir, die eine durchweg kubische 
ymmetrie des Atombaues annimmt, ist nicht wahrscheinlich, da z. B. die acht Elek- 
‘onen in den L-Schichten des Neons keineswegs alle gleichwertig sind. — Von der 
6ntgenstrahlenspektrometrie werden weitere Aufschliisse iiber diese Fragen erwartet. 
.. BEHNKEN. 
 Cario und J. Franck. Uber Zerlegung von Wasserstoffmolekilen durch 
ngeregte Quecksilberatome. ZS. f. Phys, 11, 161-166, 1922, Nr. 3, Die Arbeit 
ient zur experimentellen Bestiitigung der theoretischen Vorhersage Francks, dai 
ie Quantenenergie, die angeregte Atome in einem ,Sto8 zweiter Art strahlungslos an 
folekiile abgeben kénnen, dort zu einem chemischen Umsatz verbraucht werden 

An einem besonders durchsichtizen Beispiel wird also ein ahnlicher Energie- 
bergang zustande gebracht, wie er bei Sensibilisierung der photographischen Platte 
Ozunehmen ist. Dadurch werden die bisher vorliegenden Erfahrungen wesentlich 
fganzt; nach denen durch einen Sto8 zweiter Art die Quantenenergie angeregter 
dome umgesetzt werden kann in kinetische Knergie (Ausléschung von Fluoreszenz) 
der in Anregungsenergie des anderen Atoms (Ubertragung von Fluoreszenz nach 
rio, ZS. f. Phys. 10, 185, 1922, bzw. Glihelektronenemission). In der Tat gelingt 
8, die photochemische Dissoziation von Hy (Dissoziationsarbeit entsprechend etwa 
“= 3200 A.-E.) durch Beimischung von Quecksilberdampf und Bestrahlung mit der 


: 
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Resonanzlinie 2587 des Quecksilbers zu erzielen. Das Auftreten atomaren Wasse 
stoffs wird durch Reduktion von Kupferoxyd und gleichzeitige Bildung von Wasse 
dampf nachgewiesen und durch weitere Methoden nachgeprift. Es besteht Aussick 
durch Untersuchung der Grenzwellenlinge, die bei geeignetem Zusatz noch dissoziieret 
wirkt, zu genauen Werten fiir die Dissoziationsarbeit des Wasserstofis und ander 
Gase zu gelangen. OLDENBER 


A. Giinther-Schulze. Die Dissoziation der Chloride zweiwertiger Metal 
in wasseriger Lésung. ZS. f. Elektrochem. 28, 387—389, 1922, Nr. 9. [S. 8 
GinTHER-SCHULZ 


R. J. Meyer. Atomgewichtsfragen. Die Naturwissenschaften 10, 911—918, 192 
Nr. 42. Bericht tiber die Geschichte der Entwicklung der Atomgewichtsforschung, - 
tiber die internationale und deutsche Atomgewichtskommission. — Uber die Richtlini 
und Ziele der letzteren; — iiber physikalische und chemische Methoden der Ator 
gewichtsbestimmung. Die Wichtigkeit genauer Atomgewichtsbestimmungen fiir d 
Priifung verschiedener Probleme wird hervorgehoben, wie das der Isotopie, d 
Rydbergschen Regel tiber die Gerad- und Ungeradzahligkeit der Elemente mit paar 
bzw. unpaarer Ordnungszahl usw. Ron 


Jared Kirtland Morse. Molecular Models: Benzene. Phys. Rev. (2) 19, 24 
1922, Nr. 3. Verf. gibt ein raumliches Modell fir die Benzolmolekel an, indem er d 
C-Kerne in den Ecken eines regelmaSigen Oktaeders anordnet, wahrend sich d 
H-Kerne langs dessen Achsen befinden, und zwar drei im Abstande glei 
3.212.10—-8cem, und drei im Abstande gleich 2.214.10-8cem. Entsprechenderwei 
kénnen Modelle fir Naphthalin und Anthracen mit Achsenverhaltnissen angegeb 
werden, welche innerhalb der Fehlergrenzen mit den kristallographischen Angab: 
der Verbindungen tibereinstimmen. Swinn 


J. R. Partington. Molecular Structure and Energy. Nature 107, 172, 192 
Nr. 2684. Nach dem Verf. stehen die Werte des Verhiltnisses der spezifische 
Warmen C,/C, verschiedener Gase (wie der Halogene, Ny, COs, u. a.) im ‘Wide 
spruch mit deren Molekularmodellen nach Langmuir sowie Rankine. Swinn 

. 
A. 0. Rankine. Molecular Structure and Energy. Nature 107, 203, 192 
Nr. 2685. In seiner Entgegnung auf obige Notiz von Partington weist Verf. dara’ 
hin, da8 die Langmuir-Lewisschen Modelle sich nur auf den auferen Querschni 
der betreffenden Molekeln beziehen, nicht aber auf die Rotations- oder Schwingung 
energie der Atomkerne, wodurch sich geringere Werte fir C,,/C,, ergeben kénne 

Swinw 
K. Fajans. Uber Kraftwirkungen zwischen entfernteren Atomen i 
Diamanten und in aliphatischen Molekeln. ZS. f. phys. Chem. 99, 395—41 
1921, Nr. 5. Auf Grund der bekannten Vorstellung, daf die Bindung der C-Aton 
im Diamanten als Prototyp der Bindungen in aliphatischen Kérpern anzusehen. is 
hat Verf. in einer friiheren Arbeit zeigen konnen, daf die Energie der C-C-Bindungé 
im Diamanten mit jener in den aliphatischen Kohlenwasserstoffen annahernd itibe 
einstimmen muS. Dabei war als erste Naherung die Vorstellung zugrunde geleg 
daB nur die nachst benachbarten C-Atome aufeinander merkbare Krafte ausiiben. |] 
der vorliegenden Arbeit wird nun auch die gegenseitige potentielle Energie der zwei 
nachst benachbarten C-Atome in Rechnung gezogen — das ist beim Diamanten d 
Bindung lings der Kanten jenes Tetraeders, das die vier einem bestimmten Ato 
nichst benachbarten C-Atome bilden (Kantenbindungen). Bei Bericksichtigung dies 
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atenbindungen 148+ sich erklaren, warum, trotz der obenerwihnten annahernden 
sreinstimmung zwischen den C-C-Bindungen im Diamanten und in den aliphatischen 
alenwasserstoffen, die letzteren stets merklich kleiner sind als die ersteren. Fiir 
isomeren Kohlenwasserstoffe ergibt sich weiter, daS bei den normalen Isomeren 
ren der geringeren Zahl der Kantenbindungen die innermolekulare Bindungsenergie 
mer sein mul als bei den verzweigten Isomeren, was durch die Tatsache hestatigt 
d, da die letzteren eine kleinere Verbrennungswirme besitzen. Das in der 
sratur vorliegende Beobachtungsmaterial lehrt ferner, dab bei aliphatischen Kohlen- 
iserstoffen, Alkoholen, Ketonen, Estern jene Kettenisomeren, die tieferen Siedepunkt 
rdampfungswarme) haben, auch eine geringere Verbrennungswirme besitzen. Hiner 
tkeren Absittigune der Krafte im Molekil entsprechen somit schwichere inter- 
lekulare Krafte. Die Unterschiede in den Siedepunkten (auch in den spezifischen 
rmen) der Kettenisomere werden somit mit den Unterschieden der intramolekularen 
irgie in Zusammenhang gebracht, die letzteren werden nach dem oben Gesagten 
‘die gegenseitige Wirkung entfernterer Atome zuriickgefiihrt. Indem weiter die 
lepunktsdifferenzen zwischen den Kettenisomeren als MaS ihrer Energiedifferenzen 
‘enommen wurden, konnten an der Hand der Siedepunkte einige Konsequenzen 
‘obigen Betrachtungen gepriift und bestitigt, sowie die gegenseitige Wirkung 
_Atome in substituierten Kohlenwasserstoffen einer vorliufigen Analyse unter- 
en werden. THIRRING. 


Born. Uber die Temperaturabhingigkeit der Pyroelektrizitat. 
ts. ZS. 23, 125—128, 1922, Nr. 5. S. Boguslawski hat 1914 fiir das pyroelektrische 
ment yon Kristallen eine quantentheoretische Formel mit Hilfe der Annahme 
zelner voneinander unabhingiger Resonatoren aufgestellt. Der der Beobachtung 
angliche Differentialquotient des pyroelektrischen Momentes nach der Temperatur 
‘de mit den Messungen von Ackermann verglichen, und es zeigte sich gute Uber- 
itimmung bei héheren Temperaturen, hingegen ein Versagen der theoretischen 
mel bei tiefen Temperaturen. Dieser Umstand ist in eine Parallele zu setzen mit 
1 Ungiiltigwerden der Einsteinschen Formel fir die spezifisehe Warme fester 
‘per bei sehr tiefen Temperaturen: in diesem Gebiete macht sich der Fehler be- 
‘kbar, den man begeht, wenn man die Gitterbausteine als einzeln an ihre Ruhe- 
m gebundene, ungekoppelte Oszillatoren ansieht. An Stelle dieser Vorstellung mu} 
n eben die strengere Gittertheorie treten, welche die gegenseitige Koppelung der 
me im Kristall beriicksichtigt. Born weist nun darauf hin, daf er bei der 
Wwicklung dieser strengeren Gittertheorie in seiner fritheren Arbeit: Zur Thermo- 
amik der Kristallgitter“, 1921, eine Formel fiir das wahre pyroelektrische Moment 
Volumeinheit im Kristall hergeleitet hat, gem’ welcher dieses Moment im 
- tiefer Temperaturen proportional dem Quadrat der absoluten Temperatur 

Der beobachtbare Differentialquotient nach der Temperatur ist dann der ersten 
enz T proportional und, soviel sich aus den vorliegenden Messungen von Acker- 
nn extrapolieren laft, tritt tatsachlich im Grenzfall tiefer Temperaturen ein 
pe Abfall ein. _ THIRRING. 


rer Grahmann, Kristallstruktur und chemische Konstitution. ZS. f. 
st. 57, 48—938, 1922, Nr. 1. Nach einem einleitenden Vorwort wird in Abschnitt IT 
kritische Betrachtung friherer diesbeziiglicher Arbeiten, insbesondere itiber 
- und Molekiilgitter“ angestellt, worin Verf. zum Resultat gelangt, dai man 
chen Atom- und Molekiilgittern nicht unterscheiden kénne. Die geometrisch 
nale Auflésung der Molekiile in ihre Atome durch das Gitter habe mit der 
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valenzchemischen Auflésung nichts zu tun. Abschnitt II]. Atomlage und At 
symmetrie in Beziehung zum geometrischen und physikalisch-chemischen Verhal 
der Kristallgitter. ,Die »Atomsymmetrie« ist keine distinkte geometrische Hi 
schaft, die gewissermaen additiv zur Gesamtsymmetrie beitragt, sondern nur w 
schrieben zu verstehen als ein durch das chemische Verhalten des betreffenden Ato1 
den tbrigen Atomen gegeniiber bedingter symmetriebestimmender Winflub. Nic 
die Komponenten einer Verbindung bestimmen die Symmetrie, sondern die aus i 
gegenseitigen Beeinflussung foleende Anordnung der Valenzelektronenbahnen in b 
auf die Kerne, das ist also gewissermaBen die Verbindung selbst.“ Abschnitt 
Die Ableitung der Atommodelle. Enthalt im wesentlichen eine Beschreibung 
Landéschen Modelle mit Polyedersymmetrie der Elektronenbahnen (die neueré 
fundamental wichtigen Arbeiten von Bohr itber das periodische System sind de 
Verf. bei Abschlu$8 des Manuskriptes offenbar noch nicht zuganglich gewesen). A 
schnitt V. Die Atom- und Molekiilmodelle in Beziehung zur Polaritat der die Ve 
bindung bzw. das Molekiil bildenden Komponenten. Unter Zugrundelegung 
erwihnten Landéschen Modelle und mit Hinzufigung der Annahme, daS ¢ 
Symmetrieverhiltnisse im Gitter nur durch die Konfiguration der Valenzelektro 
bedingt sei, werden die heteropolaren und homéopolaren Gittertypen creat 
Abschnitt VI. Die Kristallform der Elemente in Beziehung zur Valenz wird unt 
den gleichen Gesichtspunkten erértert. Abschnitt VII. Die Begriindung der kris 
strukturbestimmenden Higenschaft der Valenzelektronen. Das System Kern-Valer 
elektron wird im Falle des Hinzelatomes mit einem Dipol, im Falle des binar 
Molekiils mit einem Quadrupol in Parallele gesetzt und diese Vorstellung unter Vé 
wendung der Debyeschen Deutung der van der Waalsschen Krafte auf 
Kohiasionsverhaltnisse der Elemente und Verbindungen angewendet. - Tur 


A. Stintzing. Ein zerlegbares Raumgittermodell. Verh. d. D. Phys. Ges. (3 
51,.1922, Nr. 2. Beschreibung eines von Arthur Pfeiffer in Wetzlar fabrikmaBig 
zeugten zerlesbaren Raumgittermodelles, das gewissermafen einen Baukasten darstel 
mittels dessen man sich Modelle aller Kristallsysteme selbst aufbauen kann, THIRRIN 
| 
Zay Jeffries and R. 8. Archer. Effect of Temperature, Pressure and Stru 
ture on Mechanical Properties of Metal. Chem. and Metallurg. Eng. 27, 7 
—751, 1922, Nr.15. [S. 70.] Bernt 


C. E. Berck. Die moderne Metallographie im Dienste der HartetechiMt 
Werkzeugmaschine 26, 482—486, 499—504, 526, 1922, Nr. 26/27, 28, 29/30. Es 
zunichst das Zustandsdiagramm der Hisen-Kohlenstofflegierungen entwickelt, 1 
hieraus die Folgerungen, besonders fiir die Hartung, gezogen, wobei namentlich ai 
auf die Volumen- und Liangeninderungen sowie die dadurch verursachten inne! 
Spannungen eingegangen wird. Die Lingenanderungen sind auch praktisch 
Unterbrechung des Heizstromes und zur Auslésung des zu hartenden Werkstiie 
benutzt, das beim Erreichen der Absechrecktemperatur dadurch automatisch in 
Bad fallt, ; i Berwt 


Paul D. Merica. Nickel and Its Alloys. Amer. Mach. 57, 397—399, 1922, N 
Zusatz von Nickel bewirkt Zahigkeit, Widerstand gegen Korrosion und gegen War 
und wirkt entfarbend. Die guten Higenschaften seiner Legierungen beruhen dara 
daf es mit den anderen Metallen feste Lésungen bildet. Es werden einige An 
iiber das Vorkommen-von Ni gegeben. Um es schmiedbar zu machen, mu8 kurz 
dem Gu Mg oder Mn zugesetzt werden. In einer Tabelle sind Werte fir 
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ysikalischen und Festigkeitseigenschaften von Blech, Draht, Staben und GuB gegeben. 
yn seinen Anwendungen, von denen mehrere aufgefiihrt werden, sind die wichtigsten 
ne Legierungen mit Hisen, deren giinstige Higenschaften und Verwendung besprochen 
den; dabei werden besonders behandelt Ni-Stahle fir Einsatzhartung, 25 Proz. 
-Stahl und Invar. Weiterhin folgen einige Angaben tiber Higenschaften und Ver- 
mdung von Monelmetall, Konstantan, Kupfernickel und Nickelsilber. BERNDT. 


aml D. Merica. Nickel and Its Alloys. Amer. Mach. 57, 450—452, 1922, Nr. 12. 
Tabellen werden die Zusammensetzung und die Higenschaften verschiedener Ni-Cu-Zn- 
‘gierungen (Neusilber) gegeben. Ihr Ni-Gehalt variiert von 5 bis 30 Proz., Pb wird 
r besseren Bearbeitting hinzugesetzt. Hs werden dann einige Anwendungszwecke, 
enso wie fur Monelmetall, aufgezahlt, dessen physikalische Kigenschaften gleichfalls 
einer Tabelle zusammengestellt sind. Bemerkenswert ist seine grofe Zahigkeit, 
e sich namentlich bei der Kerbschlagprobe aufert, sowie sein groSer Korrosions- 
derstand. Nicht bestandig ist es gegen Salz-, Chrom- und Salpetersiure, geschmol- 
nes Zn, Cyankalium, schweflige Saure und Ferrichlorid. Besondere Anwendung 
idet es bei Teilen, die mit itberhitztem Dampf in Bertthrung kommen, wie zu Tur- 
nenschaufeln. Monelmetall laft sich ahnlich wie Hisen bearbeiten. Wichtig zum 
uh ist ein geeigneter C-Gehalt, der zwischen 0,10 und 0,35 Proz. liegen sollte. Hine 
ite Zusammensetzung ist: 2 Proz. Fe, 1 Proz. Mn, 0,5 Proz. Si, 0,20 Proz. C. Zur 
ssoxydation wird Meg -hinzugesetzt. Die Schmiedetemperatur sollte bei Beginn 
vischen 2050 und 1850° F liegen und nicht unter 1400°F sinken. Beim Erhitzen ist 
is Monelmetall vor Oxydation und der Einwirkung von S zu schiitzen, da die Zunder- 
hicht sehr fest haftet. BERnpr. 


;Bauer. Rostversuche und Saureléslichkeitsversuche mit zwei Schienen- 
Oschnitten. Mitt. d. Materialpriifungsamtes 40, 65—71, 1922, Nr.1/2. Die Schienen- 
Ischnitte entstammten der Hamburger Hafenbahn. Der eine (1) war nach 25 bis 
) Jahren fast vollstindig durchgerostet, wihrend der andere (II) nach 50 Jahren 
deh gebrauchsfahig war. Die chemische Untersuchung ergab folgende Zusammen- 
‘tzung (wobei die Werte fir die Schiene II in Klammern gesetzt sind): 0,43 (0,21) Proz. C, 
12 (0,50) Proz. Si, 0,86 (0,73) Proz. Mn, 0,10 (0,10) Proz. P, 0,07 (0,09) Proz. S, 0,10 
14) Proz. Cu. Die metallographische Untersuchung ergab fiir Schiene I véllig 
ichmaBiges Gefiige, wihrend in Schiene II die in Flufeisen iiblichen Seigerungs- 
reifen auftraten; Gefiigefehler waren nicht nachzuweisen. Die Rostversuche in 
astilliertem Wasser und 1 proz. Kochsalzlésung lehrten, daf die Schiene I wesentlich 
@rker angegriffen wurde; dasselbe ergaben auch die Versuche in 1 proz. Schwefel- 
jure. Ob die starkere Angreifbarkeit der Schiene I auf den Unterschied im C- oder 
a Si-Gehalt oder auf beide zusammen zuriickzufihren ist, la4$t sich noch nicht 
: itscheiden. Brrnpv. 


| Bauer. Phosphorseigerungen in Flufeisen. Mitt. d. Materialpriifungs- 
ntes 40, 71—88, 1922, Nr. 1/2. Es werden zunachst die Krstarrungsbilder Fe-C und’ 
@-P besprochen. Bis 1,7 Proz. P bleibt der P immer im Fe gelést; mit wachsendem 
-Gehalt wird die Lésbarkeit fiir P verringert. Das Kleingefiige P-haltigen Hisens 
Steht aus P-haltigem Ferrit und Perlit. Die die Erstarrungstemperatur des Eisens 
‘niedrigenden ‘Bestandteile, darunter auch der P, reichern sich nach den spiter er- 
arrenden Teilen, also nach dem Innern hin, an. Ausgleich durch Diffusion kann 
ar bei sehr langsamer Abkiihlung erfolgen. Im ibrigen ist die Seigerung um so 
isgeprigter, je héher der Durchschnittsgehalt an P, S usw. ist. Zum Beweise dafiir 
erden eine Reihe von Metallographien mit P-Seigerungen mitgeteilt und besprochen, 
_ Physikalische Berichte. 1923. 6 
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die am besten durch Atzung mit Kupferammoniumchlorid sichtbar zu machen sil 
das aber bei geringen P-Mengen nicht geeignet ist. Wegen der Seigerungsausbildung 
ist die richtige Entnahme der Probespane fiir die chemische Analyse von grol 
Wichtigkeit. Der gefahrliche KinfluB eines hoheren P-Gehaltes macht sich erst na 
Abkihlung auf Zimmerwarme bemerkbar. Er mu8 deshalb méglichst niedrig 
halten werden, fiir hoch beanspruchte Materialien, wie Kesselbleche, soll er nicht ii 
0,035 bis 0,04 Proz. steigen; ferner ist auf moglichst gleichmabige Verteilung 
achten, da die seigerungsfreie Rand- und die geseigerte Mittelzone nicht nur vi 
schiedene Festigkeit, sondern wahrscheinlich auch verschiedene Warmeausdehnu 
haben und dadurch geseigerte Materialien leicht zu inneren Spannungen neigen. BERNi 
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William Gordon Brown. On the Faraday-Tube Theory of Electro-Magnetis 
Phil. Mag. (6) 44, 594—609, 1922, Sept., Nr. 261. Der jugendliche Verf. der nach A 
sicht des Berichterstatters beachtenswerten Arbeit ist Ende 1916 im Alter von 21 Jahr 
gefallen. Er hat versucht der Faradayschen Vorstellung von Induktionsrohren ei 
mathematische Form zu geben, die abweichend von der Maxwellschen Form au 
neueren experimentellen Tatsachen gerecht werden soll. Kine Induktionsréhre wi 
definiert als eine Linie mit bestimmten physikalischen Higentiimlichkeiten. Je 
Rohre ist entweder eine geschlossene Kurve oder ihre Enden sind mit einem positiv 
bzw. negativen Ladungsteil verbunden, die Rohren in einem Punkte seien in Reih 
gemeinsamer Translationsgeschwindigkeit und gemeinsamer Richtung eingeteilt, wol 
die positive Richtung von dem positiven zum negativen Ladungsteil fihrt. I 
Dichte der Réhren der. mten Reihe und ihre Richtung séi dargestellt durch d 
Vektor D,,, dann ist die eine Hinheitsfliche (senkrecht zum Einheitsvektor ® liegen 
durchsetzende Réhrenzahl dieser Reihe %td,,. Die Vektorsumme aller Réhren an de 
betreffenden Punkte ist 9 = Xd,, und durch Yd, = NV ist die Gesamtzahl d 
die Einheitsflache durchsetzenden Rohren gegeben. # ist somit identisch mit der y 
Heaviside in gleicher Weise bezeichneten Gribe. Ist q,, die Geschwindigkeit d 
Rohren der mten Reihe in dem fraglichen Raumpunkt und ) = 2[q,,0,,], 80 zei 
der Verf., da8 diesem Vektor die Higenschaften der magnetischen Feldstarke z 
kommen, und weiterhin durch vektorielle Umformungen und dynamische Betrachtunge 


K und 8 = uw (uw und AW Konstante 


alle Gleichungen der Maxwell-Lorentz-Heaviside-Theorie bestehen. Die G 
eignetheit der Auffassungen des Verf. bei mehr mikroskopischer Betrachtung z 
Beschreibung von Gravitations-, atomistischen und Strahlungsfeldern diskreter Strukt 
wird erlautert. Orro Br1 


S. J. Barnett. Note on the Cohn-Minkowski Formula for the Motion : 
‘Insulators in a Magnetic Field. \ Phys. Rev. (2) 20, 114, 1922, Nr.1. Verf. ste’ 
zunichst die aus der Theorie von Lorentz und Larmor folgende Gleichung f 
die Polarisation eines Isolators auf, der in einem Magnetfeld der Induktion B m 
der Geschwindigkeit v bewegt wird. Ausgehend vom Vektorpotential gelangt Ver 
zu einem zweiten Ausdruck fiir die infolge der Magnetisierung auftretende Polarisatio 

K 1 
rer wh 
[vB], wo K die Dielektrizitatskonstante ist. Diese Gleichung lie sich bisher m 
aus der Cohn-Minkowskischen Theorie folgern. R. Jance 


da8 makroskopisch zwischen d, © und € = 


Durch Addition beider Terme ergibt sich die totale Polarisation P = 
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H. Warfvinge. Uber elektrische Hnergietibertragungen. Arch. f. Elektrot. 
189—198, 1922, Nr.5. Der Verf. behandelt in allgemeiner Weise die Energic- 
rtragungen, fur die die Gleichungen ¥, = %,B, + B%, WB = As. + CB, 
ten. Um auch auf Probleme der Fernsprechtechnik die in der Starkstromtechnik 
ichen Diagramme anzuwenden, wird die Holmsche Konstante ¥, + 3,%,, wo 3; 
yon den Netzklemmen aus gemessene Scheinwiderstand der Zuleitung ist, eingefihrt. 
durch werden Gleichungen erhalten, die sich auf Energieiibertragungen mit kon- 
ater Primarspannung beziehen. — Bedeutet Y, den von- den Sekundarklemmen 
ak A 
= 0, 
aktion yon Kurven konstanten Sekundarstromes, konstanter Sekundarspannung, 
istanter Leistung und konstanten Wirkungsgrades eingehend mit Beispielen behandelt. 
}gugehorigen z = a + zy in der komplexen Kbene aufgetragen, ergeben durchweg 
ise. Sehr sch6n ergibt sich der allgemeine Satz, da fiir 3, = YW, die grdbte 
stung entnommen wird. FEIce. 


emessenen Scheinwiderstand, so werden fiir 7 die Berechnung und Kon- 
? f=) 


rmann Behnken. Untersuchungen an Hochspannungstransformatoren 
t dem Braunschen Rohr. Arch. f. Elektrot. 11, 129—139, 1922, Nr.4. Es wird 
e Ausfiihrungsform des Braunschen Rohres beschrieben, die eine sehr scharfe 
1 lichtstarke Wiedergabe von Wechselspannungskurven erméglicht. Ks wird eine 
ialtung angegeben, die die Analyse von Wechselspannungen von 100kV und mehr 
\tattet und speziell geeignet ist, den Spannungsverlauf yon Réntgenréhren zu unter- 
then. / BEHNKEN. 


(rt Geisler. Kinstlicher Kautschuk fiir elektrische Isolierungszwecke. 
rschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. Heft 250, 89 8., 1922. ScHEEL. 


tardo Gans. La constante dieléctrica y la birefringencia eléctrica. 
atrib. al estud. de las ciencias fisicas y matematicas. Universidad de la Plata 8, 
-387, 1921, Nr.1a, Nr.51, Mai 1921. Berechnung der D. K. und der Kerrkonstante 
aktrische Doppelbrechung) in ihrer Abhingigkeit von Temperatur und Dichte unter 
¢ Annahme, daB die Molekiile sich unter dem Einflu8 der elektrischen Felder richten 
fl. Ann. d. Phys. 64, 481, 1921; diese Ber. 3, 633, 1922). LADENBURG. 


rections for determining the electric strength of fibrous insulating 
iterials. Journ. Inst. Electr. Eng. 60, 794—802, 1922, Nr. 311. ScHEEL. 


W. Richardson and F. 8S. Robertson. Contact Difference of Potential and 
Le rmionic Emission. Phil. Mag. (6) 48, 557—559, 1922, Marz, Nr.255. Richard - 
ns Beziehung (Fortschr. d. Phys. 67 [2], 37, 1911) zwischen der Kontaktpotential- 
ferenz zweier Leiter und ihrer Emissionsfahigkeit fiir Elektronen (in Abhangigkeit 
o der Temperatur) wird an der Elektronenemission eines Glihdrahtes bestatigt. 
| dieser wihrend der Versuche seine Emissionsfihigkeit aus unbekannten Ursachen 
irk veriinderte, konnte an ihm bei gleicher Temperatur die Beobachtung ausgefihrt 
jtden, die eigentlich an zwei verschiedenen Leitern auszufiihren ware. Allerdings 
fordert die Bestatigung eine erhebliche Extrapolation. OLDENBERG. 


J. Nolan. Evidence for the existence of homogeneous groups of large 
ins. Phys. Rey. (2) 18, 185—198, 1921, Nr.3. Die Beweglichkeit groBer Ionen in 
, untersucht nach der Methode von Me Clelland, nimmt nach friheren Arbeiten 
Sselben Verf. und anderer eine Reihe diskreter Werte an. Die Arbeit dient zur 
»webr von Hinwanden Blackwoods. Die von diesem benutzte Methode von Zeleny 
t ; 6* 
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zur Messung der Beweglichkeit wird angewandt. Die Ionen werden auf verschiedé 
Weisen erzeugt, bei denen ausgiebige lonisation eintritt (Luft durch Fliissigkeit per 
oder ttber Phosphor strémen lassen). Die abweichenden Ergebnisse Black woos 
der kontinuierlich alle méglichen Werte der Beweglichkeit vorfand, werden auf 1 
regelmaBige Krzeugung von Ionen und auf zu geringe Stromungsgeschwindigkeit ( 
ionisierten Luft durch das Mefrohr zuriickgefithrt. ~ OLDENBE) 


A. Giinther- Schulze. ie Dissoziation der Ohtbends zweiwertiger Meta, 
in wasseriger Lésung. ZS. f. Elektrochem. 28, 387—389, 1922, Nr. 9. Das V 
fahren, das Vorhandensein bestimmter [onenkomplexe in wiasserigen Lésungen dui 
ihre Kinwanderung in Permutit festzustellen, das sich bei der Untersuchung ¥ 
Kupfersalzen bewahrt hat, ist in der vorliegenden Untersuchung auf die Chloride 
zweiwertigen Metalle Ba, Sr, Ca, Mg, Zn, Cd, Mn, Co, Ni, Cu ausgedehnt. Bei ¢ 
héchsten erreichbaren Konzentrationen sind bei den meisten zweiwertigen Chlori¢ 
betrachtliche Mengen MeCl’-Ionen vorhanden, bei Mg, Ni, Cu treten sogar n¢ 
héhere Komplexe in gréSerer Menge auf. — Die erste Dissoziationsstufe Me 
= MeCl'+ Cl! iberwiegt in den konzentrierten Lésungen die vollsténdige Dissoziat 
MeCl, = Me’ + Cl’-+ Cl’ um so mehr, je kleiner der Ionenradius der Kationen | 
benutzten Metalle ist. Die erste Dissoziationsstufe tritt mit zunehmender Verdin 
der Lésung gegeniiber der zweiten schnell zuriick, Bei der Konzentration In ist | 
Anteil der MeCl-Ionen bei den grofen Ionen bereits so klein geworden, dal er ni) 
mehr nachweisbar ist. Bei den Ionen mittlerer Gréfe ist er eben noch merklich, 1 
nur bei den kleinsten, wie Ni und Cu, betrigt er noch etwa 1/; der gesamten Men 
Gtwrner-Scuun 
K. Melvina Downey. The variation of the residual ionization in air w: 
pressure, for a range of 57 atmospheres. Phys. Rey. (2) 20, 186—193, 1£ 
Nr.2. Die riicksténdige Ionisation der Luft wird in einer abgeschlossenen Stahlku 
fiir Drucke bis zu 58 Atm. gemessen. Fiir Luft, die 9 bis 17 Tage alt ist, wird 
Ionisation, gemessen durch den Sattigungsstrom, als Funktion des Druckes untersu 
Von 2 bis 27 Atm. verlaufen die Kurven linear; fir etwa 47 Atm. erreicht die I¢ 
sation einen Grenzwert. Aus der Hxistenz eines solehen Grenzwertes wird 
schlossen, daf kein merklicher Bruchteil der bei Atmosphaérendruck bestehenden rij 
stiindigen Ionisation durch Wirkung der durchdringenden Strahlung zustande kom) 
da vielmehr alle Ionisation herriihrt yon einer Strahlung, die bei Drucken ~ 
47 Atm schon yollig absorbiert wird. Bei Anwesenheit von Radium kommt 
solcher Grenzwert der Ionisation bei steigendem Drucke nicht zustande. OLDENBE 


Albert Nodon. Recherches expérimentales sur des relations entre les p 
noménes électriques terrestres, l’état de l’atmosphére et les foy 
solaires. ©. R. 178, 722—724, 1921, Nr.17. Es wurde simultan beobachtet: 1. . 
Erdstrom der Intensitét und dem Richtungssinne nach. Die Leitungen waren 

EW, SW—NE, SE—NW gelegt. 2. Die Leitfahigkeit des Bodens. 3. Die Ionisat 
im geschlossenen Metallgefa}. 4. Die Horizontalkomponente des Erdmagnetisn 
5. Die Stdrungen auf der Sonnenoberfliche. — Die Resultate lassen sich folgenc 
maSen zusammenfassen: Die genannten beobachteten Elemente unterliegen star 
Variationen zur Zeit des Aufflammens und der Abnahme der Sonnentatigkeit. W 
sich auf der Sonne ein stabiler Zustand einstellt, so héren auch die Variationen m 
oder minder auf. Kine sehr merkwirdige Beobachtung ergibt, da sich im NS- 

SE-Azimut nicht nur starke Intensitatsinderungen, sondern auch Richtungsainderun) 
des Strémungssinnes zeigten, wihrend im EW- und SW—NH- Azimut solche Umk 
rungen des Richtungssinnes nicht vorkamen. Auch die Leitfahigkeit des Bod 
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erliegt groBen Schwankungen. Wenn die Intensitaét der durchdringenden Strahlung 
vachst, wachst auch die Leitfahigkeit des Bodens und damit die Stromintensitat. 
e Elemente haben insofern ein einheitliches Verhalten, als sie beim Ansteigen der 
menaktivitat eine Abnahme ihrer Absolutwerte zeigen, bei der Abnahme der 
fivitaét ein Ansteigen. — Die Beziehungen der genannten Elemente zu den Stérungen 
der Atmosphire sollen so ausgesprochen sein, da$ der Verf. glaubt, dai die Beob- 
itungen ihrer Variation fiir die Wetterprognose bedeutsam sind. ConrRAD. 


rl Stormer. Notes relatives aux aurores boréales, Geofys. Publ. 2, Nr. 8, 
S., 1922. [S. 98.] 


Chree. Photographic Studies of Heights of Aurora. Nature 109, 47—49, 
12, Nr.2724. [S.98.] 

Vegard. The determination of the wave length of the green line of the 
roral spectrum. Geofys. Publ. 2, 1—11, 1921, Nr.5. [8.97.] 


rd Rayleigh. A Photographic Spectrum of the Aurore of May 13/15, 
21, and Laboratory Studies in Connection with it. Proc. Roy. Soc. London 
) 101, 114—124, 1922, Nr.709. [S.98.] 


©. McLennan. Atomic Nuclei. Science (N. 8.) 55, 219232, 1922, Nv. 1418. 
75] ; 


frmann Elbertzhagen. Neue Versuchsanordnung zur Erzielung der Atom- 
rtrimmerung. ZS. f. Hlektrochem. 28, 118—119, 1922, Nr.5/6. [S.75.] 


nest Rutherford. Artifical Disintegration of the Elements, Journ. chem. 
+ 121, 400—415, 1922, Marz, Nr.715. [S. 75.] 

mest Rutherford. La désintégration artificielle des éléments. Journ. de 
ys. et le Radium (6) 3, 133—148, 1922, Nr.4. [S.75.] 

‘Rutherford and J. Chadwick. The Disintegration of Elements by « Par- 
bles. Phil. Mag. (6) 44, 417—432, 1922, Sept., Nr.261. [S. 75.] 


ph W. @. Wyckoff. A preliminary attempt to transmute lithium. Science 
+5.) 55, 130—131, 1922, Nr. 1414. [S. 75.] SwinneE. 


mst Rie. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung. Nr.141. Die 
indringungstiefe der radioaktiven Rickstofatome in Kupfer und Nickel. 
jen. Ber. 130 [2a], 293—299, 1922, Nr.6. Berichtigung der Seitenzahl. (Referat 
I. diese Ber. 8, 675, 1922.) ScHEEL. 


erre Auger et Francis Perrin. Sur les chocs entre particules « et noyaux 
omiques. C. R. 175, 340—343, 1922, Nr. 7. Die Verff. machen nach der Methode 
n 0, T. R. Wilson die Bahnen von «-Strahlen in Gasen sichtbar und untersuchen 
#Zennmenst der «-Strahlen mit den Atomkernen des betreffenden Gases. Be- 
intlich machen sich diese Zusammenst6Se dadurch bemerkbar, da in der gerad- 
gen Bahn des «-Teilchens plétzlich eine Knickung eintritt. Erhalt daher der 
ffene Kern eine merkbare Geschwindigkeit, so tritt an der Knickstelle eine Ver- 
gung der Bahn auf, der zweite, meist kiirzere Ast entspricht der Bahn des ge- 
enen Atomkerns. Die Haufigkeit solcher ZusammenstiSe in Abhangigkeit von 
Winkel zwischen den Bahnen des «-Teilchens vor und nach dem ZusammenstoS 
“Rutherford berechnet und die Verff. priifen diese Formel fir Argon, also fir - 
so schweres Gas, daf nur Ablenkungen, aber keine Verzweigungen auftreten. Sie 


. 


finden eine gute Ubereinstimmung bis zu Ablenkungswinkeln von 2°. Fiir klein 
Winkel ist die Zahl der beobachteten Ablenkungen geringer, als aus der Rechn 
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folgt. — Die Formel gibt auch eine Bezichung zwischen den Massen des «-Teilche 
und des getroffenen Atomkerns, die die Verff. fiir Wasserstoff gut bestatigen konn 
MEItw: 


E. A. Owen and Bertha Naylor. On the Measurement of the Radium Co 
tent of Sealed Metal Tubes. Proc. Phys. Soc. London 34, 92—97, 1922, Nr. 
Radiumsalze werden fiir medizinische Zwecke im allgemeinen in Platin- oder Silb 
robrehen zur Verwendung gebracht. Um in diesen Réhrchen den wahren Radiu 
gehalt zu bestimmen, mul} man auf die Absorption der y-Strahlen in dem betreffenc 
Metall korrigieren. Dies geschieht meist durch Bestimmung der Absorption ¢ 
y-Strahlen in ebenen Blechen des Rohrchenmaterials. Die hierbei berechnete K 
rektur ist aber nicht ganz einwandfrei; vor allem fir Réhrehen mit etwas gréfer 
Durehmesser kann der Fehler betrachtlich sein. Auferdem hiangt die GroBe | 
Korrektionsfaktors davon ab, ob das Radiumpraparat das Metallréhrchen véllig a 
fillt, oder ob es nur als héchstaktives Salz den unteren Teil des Rohrchens bedec 
Die Verff.,berechnen nun die anzubringenden Korrekturen, und zwar fir die bei 
Grenzfalle: einmal Verteilung des aktiven Niederschlags, also der 7-Strahlenquelle, 
der das Rohrchen ausfiillenden Substanz, andererseits, wenn der aktive Niedersch 
nur die Wande des sonst fast leeren Réhrchens bedeckt. Hine experimentelle Priift 
der anzubringenden Korrekturen ergab eine gute Ubereinstimmung mit der | 
rechnung. Ha 


J. L. Glasson. Some peculiarities of the Wilson ionisation tracks an 
suggested explanation. Proc. Cambridge Phil. Soc. 21, 7—10, 1922, Nr 
C.T.R. Wilson hat die beim Durchgang von f-Teilchen durch Materie stattfinder 
allmahliche Bahnkriimmung als ,zusammengesetzte Ablenkung“ gedeutet. Verf. si 
dagegen in den Wilsonschen f-Teilchenbahnen eine Folge von Kreisbogen yon 

falligem Radius, Lange und Richtung. Hine zusammengesetzte Ablenkung kon 
nach dem Verf. solche Kreisbogen nur bei einer regelmabigen Atomanordnung ergel 
oder noch eher bei Annahme eines gleichférmigen Magnetfeldes (in der Starke 1 
mehreren hundert GauS tiber eine Fliche von etwa 1em?). Parallele Wilsons 
f-Teilchenbahnen fiihrt Verf. auf die gleichen Magnetfelder zuriick. Auch die geri 
Kriimmung der e«-Teilchenbahnen kann durch solehe Felder von abnlicher Sta 
gedeutet werden. Die regelmiBige Tropfenfolge entlang einer einzelnen Wils¢ 
schen Bahn spricht gleichfalls gegen eine zufallige Verteilung, desgleichen die genau 
Betrachtung von « -Teilchenbahnen von Emanation. Zum Schluf wird der pol 
und assoziierte Bau der Wasserdampfmolekel erdértert. Swin 


Karl B. McEachron. Magnetic Flux Distribution in Transformers. Jov 
Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 281—287, 1922, Nr.4. In der Transformatorenberechni 
pilegt man den Streuflu8 der Primarwicklung und den der Sekundarwicklung 
selbstindige Vektoren neben dem Hauptflu$ anzusehen. Da sie sich um die Spu 
herum schliefen, miissen sie vorwiegend am Rande des Hisenkerns unter den Spu 
zu finden sein, waihrend der Hauptflu$ tiber den gesamten Kernquerschnitt glei 
maBig verteilt sein sollte. Milt man also die magnetische Induktion getrennt in 
einzelnen Teilen des Kernquerschnitts unter den Spulen, so muf sich die Frage « 
scheiden lassen, ob den Streufliissen eine selbstandige Existenz zukommt oder ni 
Verf. stellte demgema8 einen Kerntransformator her, der, iiber den Kerndurchmes 
verteilt, unter jeder der Spulen vier kleine Priifspulen enthielt. Durch den Oszi 
graphen wurde der Induktionsverlauf in jeder der acht Priifspulen festgestellt. 
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rab sich vyollkommene Gleichférmigkeit und Phasengleichheit im ganzen Querschnitt 
+ jede Sekundarbelastung. Es wird daraus gefolgert, da Streufliisse, die sich um 
le der Spulen einzeln schlieSen und durch Induktion in eben jener Spule entstehen, 
tht vorhanden sind. BoEDEKER. 


ihn G. Frayne. The Reversible Inductivity of Rochelle Salt under High 
tequency Fields. Phys. Rev. (2) 20, 97, 1922, Nr. 1. Kin Kristall, der senkrecht 
r Achse der gréBten piezoelektrischen Komponente geschnitten war, wurde bei 
r Messung als Dielektrikum im Kondensator benutzt. Zur Bestimmung der 
\pazitat diente eine Resonanzmethode mit einer Schwingungsfrequenz von 
Mill,/sec. Die Konstante K (reversible inductivity, Dielektrisierungszahl) ergab sich 

ein Zehntel der D.K. bei Gleichstrom. Die Abhangigkeit von K. mit der Tem- 
ratur ergab eine komplizierte Kurve, die von — 80° bis zu — 20° ansteigt, zu einem 
inimum bei + 4° fallt und nach Erreichung eines Maximums bei 23°C bis zum 
hmelzpunkt sinkt. A wurde fi verschiedene Polarisationsgrade gemessen. Hinige 
tistallexemplare wurden leitend. Ros, JAEGER, 


Hahnemann. Technische Anwendung von Schwingungsvorgingen 
chwingungstechnik). ZS. f. techn. Phys. 3, 265—272, 281—284, 1922, Nr.8 u. 9. 
a7 2.) 


| Kalihne. Die Wirkung mehrfacher Koppelung bei Schwingungen. ZS. 
techn. Phys. 3, 209—214, 1922, Nr. 6. [S. 70.] Lupeke. 


} Harms und H. Niebauer. Uber einwellige Systeme mit gekoppelten 
thwingungskreisen. Ann. d. Phys. (4) 68, 345—355, 1822, Nr.12, Figt man 
| den Gitterkreis einer Senderréhre mit einfachem Schwingungskreis noch einen 
ondensator ein, so zeigt eine Betrachtung des Hinschwingvorganges, da$ in dem 
ystem nur eine periodische Schwingung mit wachsender Amplitude méglich ist. 
ine zweite Schwingung abweichender Wellenlange erhalt man bei Vertauschung des 
ficklungssinnes der Gitterkopplungsspule. Analog zu der Arbeit von M. Wien und 
| Vogel (diese Ber. 1, 1607, 1920) wird ein gekoppeltes Réhrensendersystem, mit 
itterkopplung vom Sekundarkreise aus, untersucht. Man findet auch, da bei be- 
fimmtem Sinn der Kopplungsspulen nur eine Welle und kein ,,Ziehen“ auftritt. 
tir den Kinschwingvorgang sind die Dimpfungsglieder so klein angenommen, dah 
ire zweiten Potenzen schon gegen die Quadrate der Schwingungszahlen zu vernach- 
issigen sind. Fir den stationéren Zustand ist diese Kinschrankung nicht mehr nétig, 
ie Kopplungsschwingungszahlen unterscheiden sich dann bei starkerer Dampfung 
terklich von denen des ungedimpften Systems. Lise. 


| ve Korshenewsky und M. Wien. Entkopplung elektrischer Kreise. Jahrb. 
| drahtl. Telegr. 19, 356—882, 1922, Nr. 5/6. Die in zwei Gruppen prinzipiell ein- 
eteilten elektromagnetischen Kopplungen: soleche ohne Stromverzweigungen und 
dlehe mit diesen, fithren auch zu den beiden Methoden der Entkopplung. Die 
fethode der Entkopplung durch Stromverzweigung wird experimentell abgeleitet und 
eprift. Es wird dabei durch neue, absichtlich zwischen den beiden gekoppelten 
ystemen eingefiigte Verbindungen ein Zweig des zweiten Systems von dem KinfluS 
‘es in dem ersten System flieBenden Wechselstroms befreit. Die Entkopplung erfolgt 
fie in einer Briicke durch Naherung und kann fiir eine Frequenz oder fiir alle 
*requenzen gleichzeitig geschehen, — Bei der Entkopplung zweier Kreise ohne 
‘tromverzweigung benutzt man einen dritten Kreis, den Hilfskreis, der mit den 
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Kreisen 1 und 2 gekoppelt und durch Verstimmung und Anderung der Kopplung 
derart eingestellt wird, daf die durch ihn im Kreise 2 hervorgerufene KKK geradé 
die in demselben Kreise 2 vom Kreise 1 herrihrende KMK nach Amplitude un 
Phase kompensiert. Die Entkopplung erfolgt durch Naherung fir eine oder alle 
Frequenzen, Die Methode des Hilfskreises eignet sich besonders fir Hochfrequenz 
die der Stromverzweigung fiir Nieder- und Mittelfrequenz.. — Die Hilfskreismethod 
wird fiir die wichtige Aufgabe der drahtlosen Telegraphie benutzt, den Empfang 
yon Stérern zu entkoppeln, deren Frequenz von der der aufzunehmenden Welle ver 
schieden, ihr sehr nahe oder gleich ist. Lusoxe 


N. vy. Korshenewsky. Uber Resonanzschaltungen zweier wenig gegenein 
ander verstimmter, nicht gekoppelter Schwingungskreise. Jahrb. d. draht 
Telegr. 20, 164—172, 1922, Nr. 3. LaBt man die Stréme zweier nur wenig gegen 
einander verstimmter, nicht gekoppelter Schwingungskreise, auf deren jeden dit 
gleiche periodische EMK einwirkt, auf einen gemeinsamen Indikatorkreis wirken un 
andert kontinuierlich die Frequenz der EMK, so erhilt man eine Resonanzkurve 
deren Stromeffekt mit der vierten Potenz abnimmt, also bedeutend schneller abfall 
als bei gewdhnlicher Resonanzschaltung. Die Schaltung der parallel geschaltetel 
Kreise hat z. B. Erfolg, wenn Schwingungen von Sendern, deren Verstimmung gegel 
die Kmpfangswelle gréBer als Y/a ist und deren grofe Intensitat storend wirkt, be 
seitigt werden sollen. Einen ganz ahnlichen Effekt erzielt man, wenn die beidei 
schwach gegeneinander verstimmten Kreise in einen Stromkreis, z. B. in eine Antenne 
hintereinander geschaltet werden und dann auf den Indikatorkreis wirken. Resonan 
kuryen yon der genannten Form ergeben sich auch fiir den Stromeffekt im Sekundar 
kreis zweier miteinander gekoppelter gleicher Kreise, wenn die KMK nur ip 
Primarkreise sitzt. Die Bedingungen fiir die elektrischen GréSen der Schwingung 
kreise, fiir welche die Resonanzkurven in beiden Fallen vollkommen gleich werden 
werden fiir den Fall induktiver, kapazitiver Widerstands- und gemischter Kopplun 
aufgestellt. Die Verstimmung der beiden Kreise mu durch die gleiche elektrisch 
GréBe. wie die Kopplung hervorgerufen werden und mu gleich dem Kopplung 
koeffizienten sein, Lier 


J. Kruithof. Die Eigenfrequenzen einlagiger Spulen. Kinige Bemerkunge 
zu dem Aufsatze des Herrn K. W. Wagner. Arch. f. Hlektrot. 11, 77—84, 192 
Nr. 2, Im Arch. f. Elektrot. 6, 301—825, 1918 hat K. W. Wagner mit Hilfe eine 
Kettenleiterschemas die Spannungsverteilung und die Eigenfrequenzen einlagige 
Spulen berechnet. Das Merkwiirdige seiner Ergebnisse ist, dal Wagner nu 
Frequenzen der sogenannten ersten Art findet; auSerdem findet er noch eine ,kri 
tische Frequenz“, d. h, eine Grenzfrequenz fiir die Higenschwingungen. Kruithe 
fiihrt die Berechnung von Wagners Kettenleiter von neuem durch und setzt ander 
Grenzbedingungen fest wie Wagner, der ein Spulenende an Spannung und das ander 
an Erde legt. Kruithof findet aus seiner allgemeinen Lésung, dal die Spule Hige 
frequenzen erster und zweiter Art gibt und daS die zweite “Art zwischen zwei aul 
einanderfolgenden erster Art liegen. Auch die Lésungen von Lenz und Rogowsk 
stimmen mit denen Wagners nicht iiberein. Gegenttber den Wagnerschen 
sultaten besteht noch der wichtige Unterschied, da sich die kritische Frequen 
das Vorhandensein einer Maximum-Kigenfrequenz experimentell noch nicht gezei 
hat. Die Ursache liegt in Wagners Verteilung der Spule in einzelne Windungen un 
der Annahme konstanten Stromes auf diesen, und letzteres gilt fiir hohe Frequenzei 
bei denen die Grenzfrequenz auftreten soll, nicht mehr. , Licrt 
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rl Willy Wagner. Die Eigenfrequenzen einlagiger Spulen. Bemerkung 
dem Aufsatz des Herrn J. Kruithof. Arch. f. Elektrot. 11, 238, 1922, Nr. 6. 
| vorstehendes Referat. Verf. findet das Ergebnis Kruithofs durchaus nicht 
kwiirdig. Sogenannte Higenschwingungen erster Art und zweiter Art hat jedes 
vingtngsfahige Gebilde mit mehreren Freiheitsgraden. Welche Art erregt wird, 
gt von den Grenzbedingungen ab, z. B. bei gewéhnlichen homogenen Kabeln, ob 
Enden kurzgeschlossen oder isoliert sind. Die Art der Higenschwingungen liefe 
also durch Wahl der Grenzbedingungen auch noch vergréfern, auch koénnte man 
. durch sie erreichen, da die ersten n Higenfrequenzen eines Systems innerhalb 
isser Grenzen vorgeschriebene Werte annehmen. — Zu der sogenannten ,,kritischen* 
quenz auBert sich der Verf. nicht noch besonders. LUroxe. 


Kapzoy. Uber die Djffraktion Hertzscher Wellen in einem Raum- 
ter. Ann. d. Phys. (4) 69, 112—124, 1922, Nr.18. Der Sender aus zwei je 
m langen und 2mm dicken Wolframdrahten gab etwa 3cm lange Wellen. Das 
mgitter bestand aus 2108 hohlen Kupferzylindern, jeder 12mm lang und 3mm 
chmesser, die an Leinenfiden aufgehangt waren. Man erhalt bei der Drehung 
Raumgitters ein Diffraktionsbild analog der Beugung von Roéntgenstrahlen im 
stallgitter, fiir das auch die Braggsche Formel gilt n.A = 2dsin¥; d = Abstand 
Gitterebenen. Stimmt die Higeuperiode der Elemente nahezu mit der Frequenz 
einfallenden Hertzschen Wellen iiberein, so zeigt das Gitter eine besonders grofe 
orptions- und Zerstreuungsfaihigkeit. Die Resultate decken sich mit denen von 
&. Lindmann (vgl. diese Ber. 3, 225—226, 1922). Lizoxn. 


Geissler. Die Kiihnsche Schaltung zur Erzeugung hochfrequenter 
(wingungen mit Glihkathodenlampen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 19, 383 
)6, 1922, Nr. 5/6. Diese Schaltung ist durch einen aus Kapazitaét und Selbst- 
iktion bestehenden Gitterkreis charakterisiert, der allein die Frequenz des Sen- 
i bestimmt. Der Sender schwingt mit der Kichwelle des Gitterkreises, wenn die 
enne auf ihn abgestimmt und mit dem Sender die giinstigste Kopplung hat, die 
i beim Leistungsmaximum erhilt. Bei Anderung des Antennenwiderstandes, der 
ennenkapazitaét und der Betriebsspannung bleibt die Wellenlange fir den Fall der 
stigsten Kopplung bis auf + 0,1 Proz. konstant. Dagegen ergab die gleiche 
lerung der Betriebsspannung von + 50 Proz. bei aperiodisch-induktiver Gitter- 
plung nach Meissner eine Anderung der Wellenlinge um 1,2 Proz. Die Ver- 
chsversuche iiber die Abhangigkeit der Wellenlinge und des Antennenstromes 
t Heizstrom fielen zugunsten der Kiihnschen Schaltung aus. — In diesem Zu- 
menhange wird auch eine’ zuerst in Amerika angewandte Schaltung theoretisch 
andelt, bei der der Gitterkreis eine Riickkopplung mit dem Arbeitskreis besitzt 
auferdem eine Kapazitat zur Abstimmung. Bei dieser Anordnung ist die durch 
‘geeichten Gitterkreis bedingte Konstanz nicht vorhanden. — Weiter wurde nach 
Methode von K. W. Wagner und Meissner die absolute Starke der Ober- 
len festgestellt. Man findet die Energie der ersten Oberwelle zu 0,01 bis 0,18 Proz. 
‘Energie der Hauptwelle, die der zweiten Oberschwingung zu noch einer Zehner- 
woz geringer, die der weiteren ist meistens nicht mehr meSbar und nachweisbar. 
Bei Benutzung der Riickkopplungsspule im Gitterkreis ist dagegen die Energie 
Oberwellen bis etwa zur sechsten von der gleichen GréSenordnung wie die der 
én und vielfach gréfer wie bei der ersten Oberschwingung der Kiihnschen 
altung. — Bemerkenswert ist noch die Abhingigkeit der Wellenlange und Antennen- 
jung von der Kapazitit des Antennenkreises. Die Wellenlingenanderung ist nur 
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halb so grof wie bei allen Hinkreissenderschaltungen. Dagegen ist die Antenn 
leistung sehr stark von der Antennenkapazitat abhangig, so daS bei 10 Proz. Ka 
zitatsinderung die Schwingungen vollkommen aussetzen. Es sollen aber die du 
Pendelungen der Antenne hervorgerufenen Kapazitaétsschwankungen noch keine Ri 
wirkung auf die Leistung haben. Lise 


B. W. B. Gill and J. H. Morrell. Short Electric Waves obtained by Valy 
Phil. Mag. (6) 44, 161—178, 1922, Juli, Nr. 259. Mit einer Versuchsanordnung n 
Barkhausen und Kurz (vgl. diese Ber. 1, 1200, 1920) werden deren Versu 
wiederholt und vertieft. Nach den Versuchen der Verff. sind zur Aufrechterhalti 
von Schwingungen Drahtverbindungen mit der Roéhre unbedingt ndétig, denn 

Schwingungen riihren weder vom Gase noch yon den Elektronen selbst her. 
der Messung von Jonisierungsspannungen von Gasen ist deshalb auf diese Schy 
gungserscheinung Riicksicht zu nehmen, denn die Versuchsanordnung ahnelt im 
gemeinen der hier benutzten. Bei konstant gehaltener Heizung und Anodenspann 
finden die Verff. eine Abhangigkeit der Wellenlange 4 in Zentimetern der erzeug 
Schwingungen und der Gitterspannung V in Volt, da 42.V = const sein w 
Unter vereinfachenden Annahmen wird eine Theorie aufgestellt, die den Beobs 
tungen im alleemeinen auch gut geniigt. Linc 


W. Rogowski. Der Zwischenkreisréhrensender bei beliebiger Misch 
primarer und sekundarer Gitterkopplung. ZS. f. techn. Phys. 3, 136— 
1922, Nr. 4. Vgl. diese Ber. 2, 1354, 1921. Nach einem kurzen Uberblick tiber 
Vorginge beim einfachen Réhrensender, bei reiner primaren und reiner sekunda 
Gitterkopplung wird an Hand einer besonders iibersichtlichen Kurvendarstellung 
gemischte Riickkopplung untersucht. Auch hier sind Einwelligkeit, Frequenzlix 
Frequenzsprung und Zweiwelligkeit (Ziehen) méglich; es wird auf die Méglich! 
hingewiesen, in einem gewissen Bereich beliebige Frequenzen bei gleichbleiben 
Spannung zu erzeugen. Mtuusri 


E. Y. Appleton and Balth. van der Pol jun. On a Type of Oscillation-Hys 
resis in a Simple Triode Generator. Phil. Mag. (6) 43, 177—193, 1922, Jani 
Nr. 253, Hs wird eine allgemeine nicht-lineare Theorie des einfachen Réhrengenerat 
gegeben, mit der man die méglichen und stabilen Amplituden berechnen kann, w 
die. ,,Schwingungscharakteristik* bekannt ist. Bei der Untersuchung der Méglich 
zweier stabiler Schwingungen, von denen die eine Null ist, wird gefunden, dab 
Ausdruck fiir die Schwingungscharakteristik, als Reihe entwickelt, einen negati 
dritten und einen positiven fiinften Differentialquotienten haben mub. Die The 
wird durch Versuche bestitigt, und es wird gezeigt, dab die Beziehung zwise 
der Schwingungsamplitude und einem Kreisparameter (Widerstand, Kapazitat) : 
nicht umkehren 148t, so da man Schleifen ahnlich wie beim Zwischenkreissen 
erhalt. Die Beziehung zwischen den fiir Hin- und Aussetzen der Schwingungen m 
gebenden Groen und den Elektrodenpotentialen wird experimentell geklart | 
ergibt ein Gebiet der Gitterspannung, in dem die Bedingungen fiir das Kin - © 
Aussetzen zusammenfallen, in anderen Gebieten geschieht dies nicht, jedoch liegt d 
immer die Méglichkeit der ,Schwingungshysterese* vor. Die Reihe der Schy 
gungscharakteristik mu dann auf fiinf Glieder entwickelt werden. Sieben Glie 
werden notig, wenn die Moglichkeit zweier gleichzeitiger Schwingungen in Fi 
kommt. Minveei 


E. 0. Hulburt. The Detecting Efficiency of the Resistance-Capae 
Coupled Electron Tube Amplifier. , Phys. Rey. (2) 18, 148, 1921, Nr. 2. i 
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altsiibersicht iiber weitere Verstirkungsmessungen als Erginzung zu den in 
jen Ber. 3, 1251, 1922 besprochenen Untersuchungen; die Berechnungen beziehen 
1 nunmehr auf kapazitiv-galvanisch, sowie auf induktiv gekoppelte Mehrréhren- 
starker. Kxperimentelle Nachpriifungen sollen befriedigende Ubereinstimmung mit 
Theorie ergeben haben. BoErDEKER. 


ade F. Wheeler. On the Operating Characteristics of the Audion. Phys. 
7 (2) 19, 531, 1922, Nr. 5. Bericht tiber eine Arbeit, die zeigt, wie man die 
deitskurven einer Dreielektrodenroéhre aus der statischen Kennlinie ableiten kann. 

MUsLBRErT. 


G. Cady. The piezo-electric resonator. Proc. Inst. Radio Eng. 10, 83 
14, 1922, Nr. 2. Im Anschlu8 an Voigt wird eine kurze Theorie der Druckelek- 
tat in Kristallen gegeben und die fir Quarz giiltigen Gleichungen aufgestellt, 
den sich die Betrachtungen beschrinken. Anschliebend wird die Theorie der 
agseigenschwingungen eines Stabes behandelt. Bringt man den Quarzstab zwischen 
ai leitende Flachen, so hat man einen Kondensator mit einer mechanischgn Kigen- 
quenz, die hier etwa 100000 ~/s betrug. Mit Hilfe eines Réhrensenders werden 
sonanzkurven aufgenommen, die sehr geringe Dampfung und vollige Konstanz der 
renwelle zeigen. Daraufhin wird die Anwendung des Gerates als Frequenznormale 
1 zum Konstanthalten von Frequenzen fiir das Gebiet der drahtlosen Telegraphie 
pfohlen. Bei langeren Wellen als 4000m werden die Quarzstabe zu lang; es wird 
im ein Stahlstab mit Endflachen aus Quarz versehen. MUnHusrerr. 


Hahnemann und H. Hecht. Zur Theorie des Telephons. Phys. ZS. 28, 322 
385, 1922, Nr.16. Im Anschluf an die friiheren Arbeiten der Verff. tiber diesen Gegen- 
ind (vgl. diese Ber. 1, 269, 1920) wird die diagrammatisch-theoretische Behandlung des 
lephons fortgesetzt. Es wird hierbei die sogenannte Ersatzkreismethode benutzt, 
. der die mechanisch-akustischen Schwingungsyorgiinge der Telephonmembran 
teh aquivalente elektrische Vorgange ersetzt werden. Aus experimentell z. B. durch 
fnahme der Resonanzkurve ermittelten GroéBen wird die Abhingigkeit des Watt- 
d wattlosen Widerstandes von der Frequenz berechnet. Der resultierende Watt- 
wv. wattlose Widerstand wird einmal unter Parallelschaltung und dann unter Serien- 
ialtung der einzelnen Widerstinde des Apparates behandelt. [Es ergeben sich dabei 
th die beiden Frequenzwerte, die zu dem auftretenden Strommaximum und 
inimum gehéren. Der fiir das Verhalten des elektro-magnetisch erregten Schwin- 
ngsgebildes charakteristische Phasenwinkel zwischen Primar-Spannung und -strom 
mbt sich aus dem Verhaltnis des Wattwiderstandes zum wattlosen Widerstande. 
ich die Frequenzen des Maximums und Minimums dieses primaren Phasenwinkels 
rden in Formeln abgeleitet. Ligoxe. 


Rikli. Uber zusiaitzliche Verluste im Kupfer von elektrischen 
aschinen und Transformatoren. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 18, 341 
852, 1922, Nr. 8. Ankniipfend an die Arbeiten von Rogowski wber zusitzliche 
ipterverluste, kritische Kupferhéhen einer Nut und das kritische Widerstands- 
thaltnis einer Wechselstrommaschine bringt der Verf. kurz die darin abgeleiteten 
wmeln mit den bekannten Funktionen m und w zur Berechnung der durch das 
ttenstreufeld hervorgerufenen zusatzlichen Kupferverluste in Hisen eingebetteter 
fiter und zeigt an Hand zahlreicher Prifungsergebnisse an Maschinen und 
‘ansformatoren in der Maschinenfabrik Orlikon die bemerkenswerte Uberein- 
mmung mit den vorausberechneten Werten. Die hierfiir grundlegenden Arbeiten 
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von A. B. Field und F, Emde halt der Verf. wegen ihrer theoretisch-mathematis 
Form als fiir das allgemeine Versténdnis und die praktische Verwertung sehr w 
geeignet. Sris 


B. Walsemann. Zur Theorie der Stromwendung. Elektrot. ZS. 48, 1333— 
1922, Nr. 44. Es wird der einfache Fall der Stromwendung ohne Erzeugung « 
Spannung zur Aufhebung der Selbstinduktionsspannung der kurzgeschlossenen $ 
und bei Uberdeckung nur zweier Lamellen fir dreieckigen und trapezférmigen ¢ 
schnitt der Birste mit dem normalen rechteckigen Querschnitt verglichen und ¢ 
gezeigt, daB die Spannung der Selbstinduktion theoretisch fiir beliebige Werte 
I, einen endlichen Wert erreicht, ihr Verlauf wahrend des Kurzschlusses wesen 
beeinfluBt werden kann und dadurch eine funkenfreie Stromwendung moglich \ 

Sriz 


L. Fleischmann. Versuchsanordnung zum Nachweis der elektromagnetise 
_Kraftwirkungen bei Nutenankern. Elektrot. ZS. 42, 287, 1921, Nr. 12. 
einer einfachen Versuchsanordnung wird gezeigt, dai der Hauptteil der. Umfangs! 
bei Nuténankern von den Zahnen aufgenommen wird im Gegensatz zu den st: 
durchflossenen Leitern, die durch die niedrige Induktion in der Nute nur in geri 
Mae an der Kraftwirkung teilnehmen. S2ts 


Reinhold Riidenberg. Das Ausschalten von Gleichstrom und Wechselst 
bei induktiven Stromkreisen. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 13, 286—298, | 
Nr. 7.. In der Fortsetzung wird das Ausschalten von Wechselstrom behandelt, 
sich bei Widerstandsschaltern in ahnlicher Weise wie bei Gleichstrom vollzieht, 
jedoch bei den meist verwendeten hohen Spannungen beinahe vollstandig gegen 
den Iichtbogenschaltern zuricktritt. Ist bei den letzteren als Luftschalter der Ohm 
Widerstand im Schaltkreis ttberwiegend, so erlischt der Lichtbogen jeweils — 
Durchgang durch Null und ziindet erst wieder bei gréferer Klemmenspafnun; 
Zindspannung. Bei rein induktiven Stromkreisen (mit Beriicksichtigung der 5) 
induktivitét des Generators), wo die Phasenverschiebung durch das Verhaltnis L 
bogenspannung zur Spannungsamplitude gegeben ist, wird die erstere mit zunehme 
Lichtbogenspannung verzerrter und im ungiinstigsten Fall gleich der doppelten Gener: 
spannung. Die Schaltarbeit ist dabei viel geringer als bei Gleichstrom, da di 
der Selbstinduktion aufgespeicherte Arbeit an die Stromquelle zuriickgegeben 1 
Parallelwiderstinde wirken gleich giinstig wie bei Gleichstrom. Die Ausschaltd 
ist am giinstigsten wahrend einer Halbperiode, iberschnelles Schalten ruft Spannt 
spitzen bis zum vielfachen Betrag der Generatorspannung hervor. Bei Olscha 
wird die Lésch- und Ziindspannung wesentlich erhoht und vollziehen sich sonst 
selben Ausschaltvorginge. Kine plétzliche Verdampfung wirkt wie eine Expl 
innerhalb viel weniger als 1/,9,sec und mit einem Druck bis zu einigen hur 
Atmosphiren. Der Druck setzt sich als Kugelwelle fort, wobei schnelle elast: 
Schwingungen im 61 entstehen, von denen die Spannungsspitzen der Lichtbc 
spannung abhangig sind. Sriz 


Reinhold Riidenberg. Das Ausschalten von Gleichstrom und Wechselst 
beiinduktiven Starkstromkreisen. Wiss. Veréff.a.d, Siemens-Konzern 2, 220— 
1922. Vergl. diese Ber. 8, 1167, 1922, sowie das vorstehende Referat. Scr 


F. Weiss. Das Anlassen von Synchronumformern. Elektrot. u. Maschinenba 
497—500, 1922, Nr. 43. Drei verschiedene Arten wechselstromseitigen Anlassens 
Synchronumformern, Anlassen mit asynchronem Anwurfmotor, Anlassen yon 
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ichstromseite mit Hilfe eines besonderen Drehstrom-Gleichstromumformers und das 
achrone Anlassen mit entsprechender Ausbildung der Dampferwicklung der Synchron- 
jchine werden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten der jeweils erforderlichen 
richtungen verglichen, wobei die letzte Methode mit Anlaftransformatoren die 
faus billigsten Anschaffungskosten ergibt. Zur quantitativen Ermittlung der Grife 
AnlaSleistung und damit dieser Hinrichtungen fir alle AnlaBarten wird eine ein- 
te Berechnungsmethode angegeben, die von der Beziehung ausgeht: D, = 08, 
‘im D, das zur Verfiigung stehende Drehmoment, © das Tragheitsmoment und £ die 
hkelbeschleunigung bedeuten, durch welche mittels der vorher bestimmten Hinzel- 
lustdrehmomente sich die Anlafzeit, das AnlaSdrehmoment und ‘die AnlaBleistung 
einfache Weise errechnen abt. SrusueEr. 


thard Bauch. Die Theorie des Drehstrommanteltransformers. Wiss. 
*Offentl. a, d. Siemens-Konzern 1, 7—40, 1921, Heft 2. Die vorliegende theoretische 
tersuchung des Manteltransformers gibt eine Klarung fiir die Wirkungsweise und, 

inneren Verhiltnisse zur Behebung gewisser Bedenken. Mittels Momentan- 
ichungen und unter gelegentlicher Zuhilfenahme yon Diagrammen wird zuerst fiir 
-Y-Schaltung und Leerlauf das verschiedene Verhalten bei Erregung der Innen- 
le oder einer Aufenspule in bezug auf Kurvenform, héhere Harmonische dritter 
Inung, Grébe der Effektivwerte, Nullpunktsverschiebung und Abweichung der 
wsenverschiebung der HMKe von je 120° durch die unvollkommene Kopplung 
vier *benachbarter Kreise und den entgegengésetzten Wicklungssinn der mittleren 
ule gezeigt. Deshalb gibt die Drei-Wattmetermethode fiir die Leerlaufverluste, 
lh bei Verwendung des Nullpunktes, zwischen den HMKen verschieden grofe 
rte. Bei symmetrischer und unsymmetrischer Belastung tritt keine zusitzliche 
lipunktsverschiebung auf im Gegensatz zur einspuligen Last, wobei der die zusitz- 
ie EMK induzierende Flu8 eine groSere Verschiebung hervorruft als beim Kern- 
nsformator. Bei Y—4- und 4—J-Schaltung wird durch den Ausgleichmagnetisierungs- 
9m die Nullpunktsverschiebung praktisch gleich Null, trotz Verschiedenheit der 
rlaufstréme. Die héheren Harmonischen dritter Ordnung im Magnetisierungsstrom 
1 in den KMKen treten durch die mangelhafte Kopplung des konstruktiven 
fbaus auf, durch 4/-Schaltung wie-auch durch Verbindung des Nullpunktes mit dem 
2eratornullpunkt werden sie in den letzteren verhindert. SrUBLeERr. 


F. Peters und M. E. Skinner. Transformers for Interconnecting High- 
ltage Transmission Systems For Feeding Synchronous Condensors from 
tertiary Winding. Journ. Amer. Inst. Elect. Eng. 40, 483—489, 1921, Nr. 6. Bei 
» Verknipfung von Hochspannungsleitungen wird die Frage erértert, welche 
ialtung bei den Zwischentransformatoren anzuwenden ist, um den Sternpunkt zu 
bilisieren und die Induktivitat der Erdverbindung herabzusetzen. Bei 0° Phasen- 
schiebung kommt 4—4- oder Y—Y-Schaltung in Betracht, die letztere hat wegen 
‘geringen Isolation zwischen Wicklung und Kern, der Erdungsméglichkeit des Null- 
akts mit abgestufter Isolation, der Ausfiihrungsméglichkeit als Autotransformator 
1 der kleineren Dimensionen mit zunehmender Spannung gréfere technische und 
tschaftliche Vorteile. Die Anwendung ist jedoch mit Ricksicht auf die geringere 
pedanz wegen leichter Zerstérung bei Kurzschliissen beschrankt. Bei der Mantel- 
e wird zur Stabilisierung der Neutralen wegen der dritten Harmonischen, wie auch 
der Kerntype zur Reduktion der Induktanz in der Verbindung zwischen der 
utralen und der Erde in Y—Y-Schaltung und zur Versorgung von zwei Belastungen 
; verschiedenem Leistungsfaktor eine dritte Wicklung in 4-Schaltung angebracht, 
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deren konstruktive Anordnung und Riiekwirkung auf die beiden anderen Wicklun, 
insonderheit bei einem Erdschlu8 als Strombegrenzer analytisch eingehend behan¢ 


wird, _ Stvsr 
Fritz Emde. Das elektrische Feld des Transformators. Phys. ZS. 93, 347—3 
1922, Nr. 17. Vergl. diese Ber. 3, 1255, 1922. SruBr 


BE. E. F. Creighton. Questions on the HKeonomic Value of the Overhe 
Grounded Wire. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 21—29, 1922, Nr. 1. 
Abhandlung beschaftigt sich mit der Frage der Zweckmabigkeit des geerdeten Sch' 
drahtes in Hochspannungsfernleitungen. Ausgehend von der Vorstellung des 
Innern feldfreien Faradayschen Kafigs fiihrte man einen oder mehrere geerc 
Drahte als Blitzschutz an Fernleitungen ein, Neuerdings wird ihre Notwendig! 
yon vielen Seiten angezweifelt, besonders da die modernen Blitzschutzeinrichtun 
zu groBer Vollkommenheit gelangt sind. Verf. kommt zu dem SchluB, daB der Sch 
draht in Fernleitungen mit geerdetem Metallgestange zum mindesten iiberflissig 
in Anlagen mit hélzernem, also schlécht leitendem Gestinge, ist er geradezu 
Gefahrenquelle zu bezeichnen, da hier die Blitzschlaggefahr infolge Verminderung 
Abstandes zwischen der Wolke und dem Erdpotential noch erhéht wird. — Versu 
mafige Nachprifung ist wegen der Seltenheit von Blitzschligen und wegen der we 
Ausdehnung der Leitungen kaum méglich; jedenfalls rat Verf. im allgemeinen 
der Verwendung geerdeter Schutzdrahte aus wirtschaftlichen Griinden ab; allgen 
sollte man in keinem Falle mehr als einen Draht legen. Bokpe! 


Gregory Breit. High-frequency resistance of inductance coils. Scient. ] 
Bur. of Stand. 17, 567—587, 1922, Nr. 430. Der Widerstand wird allgemein defin 
als Proportionalitatsfaktor ¢ in der Ohmschen Gleichung: # = z..J/; fiir hochfrequi 
Stréme ist z ein komplexer Ausdruck, der u. a. von der Form des Leiters und 
gegenseitiven Lage seiner einzelnen Teile abhangt. In Spulen bewirkt der beka: 
Skineffekt und die Kapazitat zwischen?den einzelnen Windungen eine ungleichférr 
Verteilung des Stromes. Die Berechnung des Widerstandes wird unter der Anna 
durchgefthrt, da8 der Energie verzehrende rein Ohmsche Anteil, sowie der Strahlu 
widerstand zu vernachliassigen sind; man kommt dann auf eine Analogie zu mechanic 
dynamischen Vorgingen ohne Energieverbrauch nach Art einer Saitenschwing 
Im Falle der Resonanz ist die Stromverteilung unabhaingig von der Verteilung 
elektromotorischen Krafte; dieses Ergebnis gilt auch fiir Spulen mit Energieverbrai 
der Absolutwert des Stromes ist von diesem Energieverbrauch abhangig. Die 
rechnung wird alsdann auf Empfangsspulen der drahtlosen Telegraphie angewa 
es ergibt sich die bekannte Widerstandssteigerung in der Nahe der Resonanzst 
Der EinfluS des Skineffekts wird nur kurz behandelt. Hine experimentelle Ux 
suchung bestiitigt hinreichend genau die Berechnungen. BorvE 


E. E. F. Creighton and F. L. Hunt. A Solution of the Porcelain Insuls 
Problem. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 40, 480—482, 1921, Nr. 6. Die Urs 
der Schaden an Isolatoren ist auf die. Verwendung von Portlandzement als Kittmat 
zurickzufihren. Der Zement zieht sich beim Austrocknen zusammen; wenn er 
wird, dehnt er sich aus. Nach nochmaligem Trocknen bleibt sein Volumen e 
groBer als es vorher im trockenen Zustand war. Dieser ProzeB wiederholt sich so 
bis der Zement den ganzen Raum zwischen den Metallteilen und dem Porzellan 
fillt. Wenn ein ungewohnlich heifer Tag eine auergewohnliche Ausdehnung 
Metalls bewirkt, so tibertragt sich der Druck vom Metall unmittelbar auf den Zer 
und auf das Porzellan. Das Porzellan erleidet Risse und Springe; der Isolator ~ 
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‘auchbar. Hs multe, nachdem diese Ursache erkannt worden war, ein Mittel 
nden werden, welches den Zement gegen die Feuchtigkeit schiitzt. Die Vertf. 
ben, dem Ubelstand durch eine Imprignierung des Zements im Vakuum bei Hitze 
unter Druck abhelfen zu kénnen. Paraffin erwies sich als ungeeignet, brauch- 
r scheint Pech zu sein. Das Impragnierverfahren wird beschrieben. — Die nach 
2m Verfahren gefertigten Isolatoren wurden wiederholt abwechselnd je eine halbe 
de lang in kochendes und kaltes Wasser getaucht, ohne da RiSbildungen im 
ellan auftraten. Nach Ansicht der Verff. ist der hochste Grad der Vervollkommnung 
Proz.) erreicht worden. Sie rechnen mit einer unbeschrinkten Lebensdauer der 
toren — jedenfalls von weit mehr als 20 Jahren. — An den seit 1918 im Betrieb 
lichen Isolatoren, welche der erwihnten Behandlung unterworfen waren, sind 
er keine Fehler festgestellt worden. Es werden noch einige Angaben tiber die 
hanische Festigkeit und uber die elektrische Priifung der Isolatoren, sowie tber 
ungsprifungen, welche bei vollkommenen Isolatoren auf ein Mindestma8 beschrankt 
len k6nnen, gemacht. Auch der Vorgang des Alterns und die porésen Higen- 
ften des Porzellans werden besprochen. — Selbstverstindlich lat sich noch kein 
rlassiges Urteil uber die Giite der durch Impragnierung des Zementkitts nach 
yon den Verff. angegebenen Verfahren abgeben, da die Isolatoren erst drei bis 
Jahre installiert sind. A. BURMESTER. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


st Wagner und H. Kulenkampff. Die Intensitat der Reflexion von Réntgen- 
hlen verschiedener Wellenlinge an Kalkspat und Steinsalz. Ann. d. 
. (4) 68, 369—413, 1922, Nr. 13. Um die wahre Energieverteilung im kontinuier- 
m Rontgenspektrum ermitteln zu kénnen, ist es von Wichtigkeit, das Reflexions- 
16gen des dispergierenden Kristalles in Abhangigkeit von der Wellenlinge zu 
en. Die Verff. bestimmen aus diesem Grunde durch eine Methode doppelter 
sxion den Reflexionskoeffizienten R ftir die (100)-Ebene von Kalkspat und Stein- 
fiir mehrere monochromatische Strahlungen im Wellenbereich 2 = 1,39 bis 1,93 A.-E. 
verschiedene Ordnungen. Die Messung ergibt folgende Werte von R& fir die 
3 Ordnung: E 


Ain A-E. | R fiir CaCOg | R fiir NaCl 


1,39 7,70 .10—5 » 
1,54 8,10.10-5 | 27,5.10-5 
é 1,75 8,07. 10-5 = 


1,93 | 7,88.10-5 | 20,0.10-6 


die zweite Ordnung werden folgende Werte gefunden: 
i 


2. Ordnung abs. 


7 ce 2. OrdnunginProz, 

Kristall | Ain A.-E. dla. Orinang 

f 1,54 8,3 0,66 . 10-5 
q Caco, *. . ( 1,93 8,2 0,62 . 10—5 
: | 1,54 14,8 ~ 4,0 .10-5 
- ae ely | 1,93 15,8 2,9 .10-5 
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In Anlehnung an W. L. Bragg werden die experimentellen Ergebnisse mit 
Forderungen der Theorie verglichen. Es ergibt sich befriedigende Ubereinstimn 
Die fir R gefundenen Werte’ werden weiter dazu benutzt, ein mit Kalkspat 
Steinsalz ausgemessenes kontinuierliches Spektrum einer Ag-Antikathode hinsicl 
des falschenden Kristalleinflusses \ zu korrigieren, Kalkspat und Steinsalz erg 
identische Kurven. Brn 


K. Prytz. Millimétre étalonné par des interférences. Dansk. Vid. § 
Math, fys. Medd. 4, 22 S., 1922, Nr. 6. [S. 66] Bri 


George R. Harrison. The Absorption of Light by Sodium Vapor. | 
Rey. (2) 20, 198—199, 1922, Nr. 2. Untersuchung der kontinuierlichen Absory 
die sich an die Grenze der Hauptserie im langwelligen Ultraviolett anschlieft; s: 
streckt sich nicht unbegrenzt bis ins auBerste Ultraviolett, sondern nimmt rasch mi 
nehmender Wellenlinge ab, andert sich ubrigens in ihrer Starke mit der Dz 
dichte ebenso wie die Linien der Hauptserie, so daf sie den gleichen Ursprut 
haben scheinen (entsprechend Bohrs Theorie). Bandenlinien wurden nur in der 
der D-Linien beobachtet. LADEN] 


A. Dauyillier. Analyse de la stucture électronique des éléments. Jour 
phys. (6) 3, 154—177, 1922, Nr. 5. Das Ziel des vorliegenden 1. Teils der A 
ist, aus der Untersuchung der charakteristischen Rontgenspektren die Energieni 
(die Terme), die Zahl der Elektronen und die Quantenzahl jeder einzelnen Elektr 
gruppe zu bestimmen. Die Kinleitung bildet ein Uberblick tiber die bisherigen 
den chemischen Higenschaften der Elemente abgeleiteten Schliisse auf den Ator 

Verf. begriindet besonders ausfiihrlich, da8 in den Elementen der grofen Periode 
bei jedem Element neu hinzutretenden Klektronen sich nicht aufen, sondern in 
inneren Schicht anlagern. Es fulgt eine ausfiihrliche Beschreibung der Vers 
anordnung: der Coolidgeréhre aus Quarz, der Pumpanlage, des Verhaltens der I 
bei verschiedenen Drucken, des Generators (Wechselstrom mit Gleichrichterréhre: 
General Electric bei50kV), des Spektrographen mit Drehkristall, der Verunreinigt 
(erkannt mittels eines Absorptionsschirms aus einem Salz des Elements, da 
Antikathode dient), des Verfahrens zum Identifizieren der Linien (Moseleys Beziel 
Kombinationsprinzip, Dublettcharakter). Wegen aller Einzelheiten muS auf das Ori 
verwiesen werden. Die Ergebnisse folgen in einer spiteren Mitteilung. Laperni 


G. Cario und J. Franck. Uber Zerlegung von Wasserstoffmolekilen d 
angeregte Quecksilberatome. ZS, f. Phys. 11, 161—166, 1922, Nr. 3. [§ 
: Fr. 
A. Sommerfeld. Uber Linienstrukturen im Spektrum von Mangan. 
d. D. Phys. Ges. (3) 3, 45, 1922, Nr. 2. Kurze Mitteilung einer bei Fowler a 
fihrten Untersuchung des Manganspektrums durch Catalan und quantentheoret 
Deutung einiger Ergebnisse. Aus den 3> 3 Komponenten der Linien der dif 
Nebenserie (pd) schlieSt Catalan, ‘dai der d-Term bei Mn fiinffach ist. -Auel 
den Hinfachtermen der Erdalkalien entsprechenden Terme P, D werden bei 
Mehrfachterme. Es gelingt eine formale Einordnung dex, Ergebnisse mittel: 
pinneren* Quantenzahlen. LavprEw 


William Duane and R. A. Patterson. Note on X-ray spectra. Proe. Nat. . 
Amer. 8, 85—90, 1922, Nr. 5. Ausfiihrliche Darstellung einer auf Grund eines 
zuges bereits referierten Arbeit. Vgl. diese Ber. 3, 1261, 1922. BEHi 
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ine Siegbahn und V. Dolejsek. Erhéhung der MeSgenauigkeit innerhalb 
“Roéntgenspektreh. Il. ZS. f. Phys. 10, 159—168, 1922, Nr.3. Die Verff. 
m eine Reihe yon Prazisionsmessungen der K-Serie der Elemente Zn bis P mit, 
in folgender Tabelle zusammengestellt sind (Wellenlingen in X-E. = 10—1 em): 


tomzahl Element K ay K B, Ky. Kp! 
30 Zn 1432,06 1292.71 1288,11 — 
29 Cu — 1389,33 1378,0 — 
28 Ni 1654,61 1497,03 1485,4 1499,0 
27 Co 1785,28 1617,13 1605,4 1619,7 
26 Fe 1932,30 1753,04 * 1740,6 1756,0 
25 Mn 2097,32 1905,91 1893,2 1910,5 
24 Cr 2284,84 2080,26 2067,0 2085,7 
23 Va 2498,35 2279,72 2264,6 — 
22 Ti 27438,17 2508,98 Ky’ a 
21 Se 3025,03 2773,94 2758,2 2799,2 
20 Ca 3351,69 3083,43 3069,1 3091,1 
19 K 3733,68 3446,80 3434,1 — 
17 Cl 4718,21 4394,63 B. By 

S16 8 5361,28 5021,32 5013,0 usd 
15 Ie — 5786,19 — — 


“Hilfe yon VergréSerungen der Spektralaufnahmen im Verhiltnis 40:1 lieBen sich 
cimalwerte fiir die Spektralbreite von Ko,-Linien schitzen, die in keinem Falle 
r 0,06 X-H, hinausgehen. — Bei der graphischen Darstellung, entsprechend dem 
seleyschen Gesetz, lassen die f,-Werte eine Diskontinuitaét beim Argon erkeunen. 
s wird darauf zuriickgefiihrt, dal bei diesem Klement der Abbau der J/-Niveaus, 


ja als Ausgangsniveaus fir die K#-Linien anzusehen sind, einsetzt. — Bei Cl, 
nd P wurde je ein Begleiter fs der f,-Linie mit folgenden Wellenlangen gefunden: 
Element. .... Cl i) Pp 
REIS PRE MAP as 4406,0 5044,7 5820,2 X-E. 


Gitterkonstante der Quarzprismenflache, die fiir eine Reihe von Wellenlangen- 
‘sungen benutzt wurde, ergab sich durch Vergleich mit einem Kalkspatkristall zu 


lg 2d = 0,9290750, 2d = 8493.27, « diag = 4246,64. awake 
Vegard. The determination of the wave length of the green line of 
) auroral spectrum. Geofys. Publ. 2, 1—11, 1921, Nr.5. Verf. hat in Bygdg 
tels eines mit einer Mikrometerschraube versehenen Prismenspektroskops die 
ne Nordlichtlinie mit benachbarten Ba-Bogenlinien verglichen. Am 28. 9, 21 
rde als Mittel zweier MeBreihen 2 = 5578,6, am 8. 10. 22 2 = 5577,8 A.-E., erhalten, 
iit im Durchschnitt 5578,2, in guter Ubereinstimmung mit V. M. Slipher (Astro- 
‘gs. Journ. 49, 266, 1919), welcher 2 = 5578,05 bei der griinen Nachthimmedlslinie 
istellen konnte, damit scheidet die Deutung der Nordlichtlinie als Stickstoffunken- 
e nach J, Stark (Ann. d. Phys. 54, 598, 1918) aus. Weder bei den letzten Messungen, 
h bei friheren in Bossekop konnte irgend eine Unschirfe dieser Linie bei be- 
tiger Neigung des Spektroskops zum Nordlicht beobachtet werden. Hieraus schlieSt 
‘f, auf Abwesenheit des Dopplereffektes, so da die Nordlichtlumineszenz nicht in 
| gugehérigen Korpuskularstrahlenteilchen selbst, sondern vielmehr in dem von 
Physikalische Berichte. 1923. , 7 
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letzteren durchsetzten Gase erregt wird. Verf. diskutiert mit negativem Erfolg s 
in den oberen Luftschichten vorhandene Gase. Es verbleibt die Zurickfihrun; 
das unbekannte Geocoronium, fiir welches aber dann ein von den bekannten Elem 
abweichender Bau anzunehmen ware. Sw 


Lord Rayleigh. A Photographic Spectrum of the Aurore of May 13/15,1 
and Laboratory Studies in Connection with it. Proc. Roy. Soc. Londo 
101, 114—124, 1922, Nr.709. Wahrend der fortlaufenden Nachthimmellichtaufna) 
(vgl. diese Ber. 3, 390, 1922) mittels eines Rutherfordschen Prismenspektrogra 
nebst kinomatographischer Linse (3” Brennweite F/1,9) und orthochromatischer | 
wurden wahrend des magnetischen Sturmes am 13,/15. Mai 1922 aufer der gy 
Nordlichtlinie 45578 noch stark die negativen No-Banden erhalten. Es wurden 
weitere Spektrographen herangezogen, zum Teil unter Verwendung von Farbfil 
das Vergleichsspektrum lieferte eine Kr-Vakuumroéhre. Die erhaltenen Spektren 
unter Intensitaétsangabe zusammengestellt und reproduziert; die im Nordlicht 
tretenden stiirksten N,-Banden sind intensiver als die griine Nordlichtlinie. — 
hat auch Laboratoriumsversuche angestellt, um kiinstlich die Erregungsbedingu 
der negativen N,-Banden des Nordlichtes zu reproduzieren. Es wurde der Ei 
des Gasdruckes im Entladungsraum, sowie der angelegten Potentialdifferenz au 
spektrale Verteilung im kathodischen Dunkelraum, im negativen Glimmlicht 
alleiniger Erregung durch die magnetisch abgelenkten Kathodenstrahlen, sowie ¢ 
die Atomstrahlen der Kathode untersucht (5 Spektrogramme). Durch Elektrone: 
konnte die dem Nordlicht eigene spektrale Intensititsverteilung der negative 
Banden nicht hervorgerufen werden. Nine teilweise ahnliche Verteilung wurd 
beim Bombardement durch Teilchen von Atomdimensionen, noch besser in 
schmalen positiven Saiule (Kapillarréhre) bei niedrigem Druck erhalten, doch fe 
in diesem Falle andere Stickstoffspektren nicht (Linien- und zweites positives Bai 
spektrum), Zum Schlu$ weist Verf. auf die Widerspriiche hin, die sich aus 
Fehlen von Hg- und insbesondere von He-Linien im Nordlicht ergeben. In den H 
des Auftretens der Nordlichter ist ein Uberwiegen von He in der Luft zu erws 
wahrend nur bei der nach dem friiheren unwahrscheinlichen Kathodenstrahlenerres 
im Gegensatz zur Erregung durch positive Teilehen, das Ausbleiben von He-L 
im Nordlicht zu erwarten steht. Es wird auch tber Spektralbeobachtungen 
He-N,-;Gasgemischen berichtet. Sw 


C. Chree. Photographic Studies of Heights of Aurora. Nature 109, 47 
1922, Nr. 2724. Referat iiber die neuesten Mitteilungen von C. Stormer ibe 
Hohenbestimmungen von Nordlichtern (diese Ber. 2, 1326, 1921; 3, 103, 1922). Sw 


Carl] Stormer. Notes relatives aux aurores boréales. Geofys. Publ. 2, 1 
15 8. mit Tafeln, Kristiania 1922. Verf. berichtet tiber von Siidnorwegen aus 
gefithrte photogrammetrische Nordlichthéhenbestimmungen. Zuerst wird die 
solchen Bestimmungen erreichbare Genauigkeit von mehreren Prozent behande 
Hand mehrerer, von drei Stationen aus (im Basisabstand: 65,7, 79,4, 89,2 km) 
genommener Photogramme aus der Nacht vom 22. zum 23. Marz 1920 (vgl. diese B 
1326, 1921). Weiter wird ein mit einer Basislinie von 258,2km (Bygdo-Dombaas) 
genommenes Photogramm diskutiert (untere Hohe 117 km). Zum SchluS werder 
6 Tafeln sehr schéne und charakteristische Nordlichtphotogramme reproduziert, 
die Methode vgl. diese Ber. 3, 103, 1922. Sw 


8. I. Vavilov. The Dependence of the Intensity of the Fluorescence 
Dyes upon the Wave-Length of the Exciting Light. Phil. Mag. (6) 48 


s 


8. Linien- und Bandenspektren; 9, Lumineszenz. 199 


20, 1922, Februar, Nr. 254. Bestimmte Lésungen von Fluorescein, Hosin und 
ddamin werden von einer Halbwattlampe durch verschiedene Lichtfilter hindurch 
suchtet und ihre Fluoreszenzhelligkeit mit einem Spektralphotometer gemessen. 
Berdem werden die Helligkeit der Beleuchtungslampe J,, die Durchlassigkeit der 
ter ©(A) und der Absorptionskoeffizient we (¢ Konzentration) in ihrer Abhangig- 
& von der Wellenlange bestimmt. d ist die vom erregenden Lichtbiindel durch- 
tte Schichtdicke der Lésung, 2, und 2, sind die praktisch wirksamen Grenzen der 
tehlassigkeit der Lichtfilter. Als ,spezifische Fluoreszenz“ k, wird die von der 
theit der im Bereich dA absorbierten Intensitat erzeugte Fluoreszenzintensitat be- 
shnet, ihre Bestimmung ist das Ziel der Untersuchung. Aus den Messungen wird 
| Integralfluoreszenz ; 
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ryen der Fluoreszenzhelligkeit symmetrisch zu einem Maxiinum etwa in der Mitte 
 Grenzwellen 2, bis A, verlaufen, so wird k/ der Wellenlange A dieses’ Maximums 
reordnet und fiir die verschiedenen Lichtfilter 4 und k! berechyet.. Das Ergebnis 
eine annahernde Konstanz von k/ im Gebiet zwischen 440 und 580 mp ‘fitr jede der 
i Lésungen, die gréBten Abweichungen betragen 7 Proz. Aus der Kinsteinschen 
eorie der photochemischen Reaktionen dagegen folgt nach des Verf. Ansicht ein 
gsames Anwachsen von & mit der Wellenlange, wenn man die Fluoreszenz als 
lge einer durch Licht hervorgerufenen ,,Dissoziation“ ansieht. LADENBURG. 


Gudden und R. Pohl. Uber den ZnSCu-Phosphor. Ann. d. Phys. (4) 68, 154 
56, 1922, Nr. 10. Der Lenardsche ZnSCu-Phosphor nimmt eine in zweifacher 
isicht bemerkenswerte Sonderstellung unter den Phosphoren ein: einmal namlich 
rtrifft seine Tilgung, d. h. Vernichtung aufgespeicherter Lichtsumme bei der Aus- 
shung durch geeignetes Licht, die an anderen Phosphoren beobachtete um eine 
Benordnung; andererseits zeigt er bei Bestrahlung mit erregendem Licht eine er- 
iche Zunahme seiner Dielelektrizitaitskonstante, die an die metallhaltigen Kmissions- 
tren gebunden ist. Auf Grund von Untersuchungen tiber die Temperaturabhangig- 
t dieses Effektes, tiber die spaiter berichtet werden soll, gelangen die Verff. zu dem 
uB, dab seine Gréfe durch: den jeweilig durch das Licht erzeugten Bestand an 
egten Zentren bestimmt wird, und da die Hlektronenverschieblichkeit in den 
tren mit sinkender Temperatur abnimmt. Dadurch ergibt sich die Méglichkeit, 
Tilgung der Phosphore mit einer Verschieblichkeit im Innern der Zentren in 
iehung zu bringen, was schon 1918 von Lenard versucht wurde. Harry Scumipr. 


T. Wilber. Cathodoluminescence of Heated Alumina. Phys. Rey. (2) 20, 
, 1922, Nr. 1. Aluminiumoxyd zeigt bei hohen Temperaturen eine intensive Kathodo- 
ineszenz, deren Farbe durch winzige Beimengungen verschiedener Art beeinfluSt 
d. Das Lumineszenzspektrum besteht aus verschiedenen Banden, deren Optimum 
allgemeinen bei verschiedenen Temperaturen liegt, so daS die Lumineszenzfarbe 
der Temperatur variiert. Harry Scumipt, 


Dunoyer. Recherches sur la luminescence des gaz dans la décharge 
is électrodes. Spectres d@induction du césium et du rubidium. Journ, 
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de phys, et le Radium (6) 8, 261—292, 1922, Nr.8. in sorgfaltigst gereini 
zylindrisches Quarzrohr, das an seinen beiden Enden mit Quarzfenstern versehen 
wird evakuiert, nach Hindestillieren einer geringen Menge Alkalimetall abgeschmol 
und in eine Glasréhre eingefihrt, die augen mit einigen Windungen 1mm star 
Kupferdrahtes umwickelt ist und im Innern eines besonders konstruierten, aus { 
bestehenden elektrischen Ofens liegt. Gegen das eine Quarzfenster ist ein Féry-Spek 
graph gerichtet, der mit einer Vorrichtung zur Regulierung des Heizstromes © 
sehen ist, um in seinem Innern die Temperatur auf etwa 0,1—0,2°C konstant 
halten, Kondensation des Alkalidampfes wird durch geeignete Anordnung der Ré 
im Ofen vermieden. Die beiden Hnden der Kupferspirale fithren zu den inne 
Belegungen zweier groBer Leidener Flaschen, deren auBere Belegungen unter Para 
schaltung einer mit komprimierter Luft ventilierten Funkenstrecke mit der Sekun 
spule eines Induktoriums verbunden sind. Die wichtigsten, mit dieser Anordn 
bisher erhaltenen Resultate sind die folgenden: 1. Casium. Gut sichtbare, w 
blauliche Lumimeszenz setzt bei 90—100° ein, nimmt mit steigender Temperatur 
Intensitat zu, verandert fast plétzlich ihre Farbe, so daS die Réhre bei etwa 250 
schén rosa-purpurnem. Licht leuchtet. Weitere Temperatursteigerung hat zuna 
Schwachung und schlieSlich Verschwinden der -Lumineszenz zur Folge, wobei 1 
weitere Farbainderungen erfolgen. Die Farben der Lumineszenz sind anscheir 
sowohl von der Temperatur als auch von der Dampfdichte abhiingig, ebenso von 
Intensitat und der Verteilung des erregenden Feldes. Das bei etwa 125° aufgenomm 
im Photogramm reproduzierte sogenannte Induktionsspektrum (spectre d’induct 
ist auberordentlich linienreich; 630 Linien werden in einer Tabelle zusammenges 
unter Angabe ihrer Wellenlange und ihrer in willkirlichen Hinheiten geschiat 
Intensitaét. Simtliche Linien des Funkenspektrums sind in betrachtlicher Inten: 
vorhanden, auferdem aber auch eine gréSere Anzahl ebenfalls sehr intensiver Lir 
die im Funkenspektrum fehlen. Die Nebenserien fehlen vollstandig; die Linien 

Hauptserie sind nur in auerst geringfiigiger Intensitat vorhanden, und es ersch 
sehr wahrscheinlich, da auch sie bei noch niedrigeren Temperaturen vollstii 
fehlen werden. Mit steigender Temperatur treten die Linien des Induktionsspektr 
mehr und mehr zuriick, um bei etwa 250° fast vollstiindig zu verschwinden, wahi 
die Linien der Hauptserie alsdann stirker hervortreten. Das bei etwa 300° 

genommene Absorptionsspektrum, wobei als Lichtquelle ein kondensierter Fur 
zwischen Aluminiumelektroden unter destilliertem Wasser dient, zeigt lediglich 
Linien der Hauptserie. 2. Rubidium, Schwache Lumineszenz bereits bei gewéhnli 
Temperatur, Bei etwa 100° intensive, blauviolette Lumineszenz, die bei ungefihr 

plotzlich in Lila umschligt, Das Spektrum der blauvioletten Lumineszenz wird 
Photogramm reproduziert; 337 Linien werden mit Angabe der Wellenlinge 

Intensitat in einer Tabelle zusammengestellt. Im iibrigen sind die allgemeinen 
sultate hier die gleichen wie beim Cisium. Verf. schreibt die von ihm beobacht 
Induktionsspektren den ionisierten Alkaliatomen zu, wahrend die Serienlinien, 

besondere die Nebenserien, die hier vollstandig fehlen, den neutralen Atomen 
zarechnen sind. Sommerfeld bezeichnet das System der Emission des ionisie 
Atoms als Funkenspektrum, wofir Verf: lieber ,Induktionsspektrum gesetzt wi 
will, weil es am reinsten und intensivsten unter den von ihm angegebenen Be 
gungen erzeugt werden kann. Harry Scum 


George R. Harrison. The absorption of light by sodium and potass: 
vapors. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 260—263, 1922, Nr. 8. Vorlaufiger Bericht 
Untersuchungen tiber die Absorption yon Natrium- und Kaliumdampf in ihrer 
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gigkeit yon Temperatur, Wasserstoffdruck und Dampfdichte. Der Dampf befindet 
in einem eisernen Rohr, das an seinen beiden Enden durch Quarzfenster ab- 
shlossen ist, die durch Wassermintel gekihlt werden. Der durch eine Geblise- 
ime erhitzte Teil des Rohres ist durch rotgliihend gehaltene Spalte abgegrenzt, 
eine zu rasche Kondensation des Dampfes vor den Quarzfenstern zu verhindern. 
Metall wird aus einem seitlich angeschweiften Rohr in der gewiinschten Menge 
tdestilliert, Die bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Dampfdrucken 
iltenen Resultate werden graphisch wiedergegeben; Wasserstoffdrucke von 1 bis 
mm hatten keinen merklichen Hinflu$. Die kontinuierliche Absorption an der 
nze der Hauptserie nimmt mit abnehmender Wellenliange rasch ab; so ist beim 
rium die Gegend um 2200 A.-E, eine der durchlassigsten im ganzen zur Unter- 
aung benutzten Wellenlangenbereich (2100—6000 A.-E.). Bei ungesattigtem Dampf 
d die Bandenabsorption im Vergleich zur Linien- und kontinuierlichen Absorption 
¢ stark geschwicht; zugleich verschwindet hier die Fluoreszenz, die dem ge- 
igten Dampf eigentimlich ist. Harry Scumipt. 


ion Kailan. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung, 
142. Uber die chemischen Wirkungen der durchdringenden Radium- 
ahlung. 13. Uber die Bildungsgeschwindigkeit und das Gleichgewicht 
| Wasserstoffsuperoxyds. Wien. Ber. 130 [2a], 317—328, 1922, Nr. 6. Be- 
itigung der Seitenzahl. (Referat vgl. diese Ber. 3, 855, 1922.) 


ef Maria Eder. Lichtempfindlichkeit von sauren Teerfarbstoffen mit 
azidin und deren photochemiche Higenschaften. Wien. Ber. 180 [2a], 
—331, 1922, Nr.6. Berichtigung der Seitenzahl. (Referat vgl. diese Ber. 3, 856, 
2.) 


rl Horovitz, Beitrage zur Theorie des Sehraumes. Wien. Ber. 180 [2a], 
—421, 1922, Nr.7 und 8, (Vgl. diese Ber. 8, 108, 1922.) SCHEEL, 


tbert E. Ives. Critical frequency relations in scotopic vision. Journ. 
; Soc. Amer. 6, 254—268, 1922, Nr. 8. Schon Porter hatte gefunden, daf beim 
nmerphotometer die Gerade, welche die Beziehung zwischen der kritischen Ge- 
windigkeit und dem Logarithmus der Beleuchtung wiedergibt, bei etwa 1/, Meter- 
ze Lichtstirke ihre Richtung plétzlich andert. Auch von anderen Gesichtspunkten 

laBt sich annehmen, daf bei dieser Beleuchtung die Empfanglichkeit der 
yfchen aufhért und allein die der Staibchen wirksam ist. Bei gleichen Beob- 
tungen mit einfarbigem Licht hat Verf. spiter gefunden, da im blauen Licht die 
ie der kritischen Geschwindigkeit bei geringer Lichtintensitaét der Achse der Loga- 
men dieser Intensitat parallel wird, also von der Beleuchtung unabhiangig ist. Die 
ichen Ergebnisse hat Verf. bei gemeinsam mit Kingsbury (Fortschr. d. Phys. 72 
, 304—805, 1916) ausgefiihrten Bestimmungen mit Sektoren von verschiedenen 
nungsweiten gefunden. Da Verf. die genaue Kenntnis des Dunkelsehens, also nach 

herrschenden Anschauung des Sehens durch die Stabchen, als grundlegende Vor- 
ingung fiir eine Theorie des Sehens tiberhaupt erachtet, untersucht er jetzt den 
flu8 der Form der Ausschnitte der Sektorscheibe auf die kritische Geschwindigkeit 

geringer Lichtintensitét im blauen Licht. Fiinf verschiedene Ausschnittsformen 
*den benutzt, mit beiderseitig plétzlichem, einseitig plotzlichem, anderseitig all- 
hlichem, beiderseitig allmahlichem Ubergang von Hell zu Dunkel. Als blaues Licht 
den die durch ein Blaufilter ausgeblendeten blauen und violetten Strahlen einer 
scksilberdampflampe benutzt, das durch einen diffundierenden Schirm und einen 
tral gefairbten photographischen Keil meBbar geschwicht wird. Insbesondere die 
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Beobachtung mit den beiderseitig gekriimmten Ausschnitten, bei denen die Ubergé 
zwischen Hell und Dunkel allmahlich vor sich gehen, zeigt, da bei einer ku 
Unterbrechung des Lichts und kleiner Geschwindigkeit ein Flimmern ttherhaupt n 
empfunden wird, daS bei wachsender Geschwindigkeit Flimmern auftritt, um 
weiterer:Zunahme derselben wieder zu verschwinden. Wahrend bei hoher Li 
intensitat die kritische Geschwindigkeit bei gleicher Dauer von Hell und Dunkel 
héchsten liegt, ist sie bei schwacher Beleuchtung bei den kleinsten Sektorausschni 
am groBten. Es hat den Anschein, da8 die Abhingigkeit der kritischen Geschwin 
keit vom Logarithmus der Lichtintensitat beim Farbensehen und, beim Dunkelse 
Folge zweier gesondert nebeneinander bestehenden Vorgange ist. Die Hrgebr 
lassen sich zahlenmifig gut durch empirische Ausdriicke wiedergeben, die den 
Fourier fiir die Warmeleitung aufgestellten nachgebildet sind. Li 


Margaret C. Shields. The visibility function and visibility thresholds 
color-defectives. Journ. Opt. Soc. America 6, 362—368, 1922, Nr.4. Mittels e 
Lummer-Brodhunschen Spektrophotometers wurden von der Verfasserin, die 1 
kommen griinblind ist, aber Rot, wenn es nicht allzu blaB ist, als solches si 
die Farben des Spektrums in Abstanden mit fast unmerklichen Farbunterschie 
auf ihre Helligkeit verglichen. Auch durch diese Beobachtungen, wie bereits du 
die wenigen anderweitig verdffentlichten, wird das von Watson aus der Abneyse 
Theorie abgeleitete Gesetz, daS fiir Grimblinde das Maximum der Helligkeit : 
nach Rot hin, fiir Rotblinde nach Grin hin verschiebt, qualitatiy bestatigt; doch 
die Verschiebung wesentlich kleiner als nach der Theorie zu erwarten ist. We 
zeigt sich, daB, entgegen den Anschauungen Watsons, die Gesamthelligkeit fir 
Grinblinden derjenigen fiir einen Normalsichtigen gleichgemacht werden kann, o 
daS8 man die Helligkeit in Rot abnorm hoch zu steigern braucht. Die sonst | 
éffentlichten Beobachtungen sind mittels des Flimmerphotometers ausgefihrt, 
Ergebnisse sind aber qualitativ dieselben wie die von der Verf. nach der Methode 
Helligkeitsvergleichung gemachten. Auf Grund der Dreifarbentheorie, nach der 
Helligkeitsempfindung an jeder Stelle des Spektrums sich als Summe der Ordinz 
der drei Farbenempfindungen ergibt, hat Abney fiir den Griinblinden die Gesamthel 
keit zu 0,7, die des Rotblinden zu 0,3 des Normalsichtigen berechnet. Die Verf. 1 
gleicht die Schwellenwerte der Lichtempfindung in ihrer Abhangigkeit von der Wel 
lange fiir Normalsichtige und zwei verschiedene Typen von Farbenblinden. 

Beobachtungen weisen bei der Verfasserin nicht auf einen Mangel an Helligke 
empfindung hin; die Empfindlichkeitsschwelle lag bei ihr allerdings etwas hoher 
bei den andern, ein anderer Normalsichtiger bedurfte aber einer doppelten Schl 
weite, um iiberhaupt etwas zu sehen. Es erscheint jedenfalls zweifelhaft, ob Farb 
blindheit eine herabgesetzte Helligkeitsempfindung zur Folge hat. : Lx 


7. Warme. 


0. D. Chwolson. Lehrbuch der Physik. 2. Aufl. Dritter Band, erste Abteilu 
Die Lehre yon der Warme, herausgegeben von Gerhard Schmidt. Mit 105 Ab 
dungen. VIII u. 4508. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1922. ,) 
vorliegende Band ist im Vergleich zu der ersten Auflage stark verandert word 
Seit Erscheinen der letzteren ist in der Warmelehre eine grundlegende Umgestaltt 
durch Einstein, Debye, Born und Karman herbeigefiihrt worden. Die im Jahre 1 
erschienene Arbeit Hinsteins erédffnete eine neue Ara zunichst in der Lehre | 


f 
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tmekapazitat, dann aber auch in der” ganzen Lehre yon den Warmeerscheinungen. 
aer haben die experimentellen Arbeiten namentlich durch die Ausdehnung der 
sungen iber Warmekapazitait, Warmeleitung usw. auf sehr tiefe Temperaturen durch 
‘ust und seine Schiller auBerordentlich viel Neues gebracht. Auch in den anderen 
en der Warmelehre sind beachtenswerte Fortschritte erzielt worden, Um Raum 
das viele Neue zu gewinnen, ohne den Umfang des Buches wesentlich zu ver- 
Bern, ist das meiste, was heute nur noch historisches Interesse hat, entfernt. Es 
wohl kaum eine Seite, welche nicht Zusatze und Streichungen erfahren hat.“ — 
alt: Hinleitung. Thermometrie. Abhangigkeit der Dimensionen und des Druckes 
Kérper von der Temperatur. Warmekapazitat. Ubergang verschiedener Formen 

Energie in Warmeenergie. Thermochemische Erscheinungen. Erkaltung der 
per, Warmeleitung. ‘ ScHEEL, 


molke. Die Entropie und der Wairmesatz von Nernst. Die Warme 45, 
—240, 1922. Verf. erliutert die thermodynamischen Grundlagen des zweiten und 
ten Warmesatzes und streift die statistisch-kinetische Theorie. Er steht auf dem 
ndpunkte, daS die von Nernst ausgesprochene Fassung des dritten Warmesatzes 
emeiner ist als die von Planck gegebene. *WOHL. 


molke. Die Bedeutung des dritten Warmesatzes fiir die Lésung tech- 
cher Aufgaben. Die Warme 45, 261—264, 1922. Es werden zunichst einige 
mnische Probleme erértert, zu deren Lésung die Kenntnis von Gleichgewichts- 
stanten erforderlich ist, und zwar die Verwendung sauerstoffreichen Geblasewindes 
n Hochofenprozei, die Vorginge im Verbrennungsmotor und in der Gasmaschine, 
Generator zur Mischgaserzeugung und bei der normalen Rostfeuerung. Es wird 
einige Fille gezeigt, wie die Gleichgewichtskonstante experimentell bestimmt 
‘de. Dann wird die Berechnung letzterer Groen aus thermischen Daten mit Hilfe 
Nernstschen Warmesatzes behandelt und darauf hingewiesen, daB man zur strengen 
echnung des Wirkungsgrades von Warmekraftmaschinen von der maximalen Arbeit 
vehen mu. SchlieBlich wird die experimentelle Bestimmung von Umwandlungs- 
kten yon reinen Stoffen und Legierungen besprochen und die Berechnung der Um- 
idlungstemperatur durch das Nernstsche Warmetheorem kurz dargestellt. *Wout. 


8. Partington. Molecular Structure and Energy. Nature 107, 172, 1921, 
2684, [S. 78.] 
0. Rankine. Molecular Structure and Energy, Nature 107, 203, 1921, 


2685. [S. 78.] SwINNE. 
Pirani. Temperaturmessungen. S.-A. Hnzyklop. d. techn, Chemie S. 96—116, 
2. Berlin u. Wien, Urban & Schwarzenberg. ScHEEL. 


ino Tornau. Bestimmung des Verhaltnisses k = c,/c, der heiden spezi- 
chen Warmen yon Kohlendioxyd nach der Qainekécelion Resonanz- 
thode sowie Untersuchungen iber den HinfluS der dabei verwandten 
nhéhen. ZS. f. Phys. 12, 48—57, 1922, Nr. 1/2. Fiir das Verhaltnis der beiden 
zifischen Warmen von Kohlensaure bei 0° fand der Verf. den Wert 1,3165. Hin 
flu8 der benutzten Tonhdhe auf die Schallgeschwindigkeit und damit auf das 
haltnis der spezifischen Warmen konnte fiir den Tonbereich n = 256 bis nm = 1024 


nt festgestellt werden. ScHEEL. 
Fajans. Uber Kraftwirkungen zwischen entfernteren Atomen im 
imanten und in aliphatischen Molekeln. ZS. f. phys. Chem. 99, 395—415, 
1, Nr. 5. [S. 78,] THIRRING. 
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Georg-Maria Schwab. Die Additivitat des kritischen Volumens als Quart 
funktion. ZS. f. Phys. 11, 188—196, 1922, Nr. 8. Verf. geht von der Kopps 
Regel der Additivitét des Siedevolumens aus. Durch Multiplikation der Kopp 
,Atomyolumina“ mit einem Proportionalitatsfaktor wird sie in die ,,Additivitater 
des kritisechen Volumens“ umgewandelt. Der Proportionalitatsfaktor ist aus 25 
stanzen normalen Verhaltens errechnet. Die Volumadditivitat ist fir Stoffe mit 
niedrigen Siedepunkten bzw. kritischen Temperaturen (Hg usw.) nicht erfillt, vieln 
sind die kritischen Volumina dieser Substanzen gréBer als die aus den kritischen A 
yolumina durch Summation berechneten. Auf dem Boden der klassischen van 
W aalsschen Theorie der tibereinstimmenden Zustande ware das nur so zu erklaren, 
das wahre Molekiilvolumen nicht gleich der Summe der wahren Atomvolumina 
sondern gleich dieser Summe, multipliziert mit einer von Substanz zu Substanz va’ 
Zahl. Legt man dagegen das By ksche Quantentheorem der iibereinstimmenden Zust 
gugrunde, so laBt sich zeigen, da8 der Quotient der Summe der kritischen At 
volumina und des kritischen Volumens der Verbindung eine Funktion des auf 
betreffende Substanz reduzierten Wirkungsquantums ist. Hs wird dann an Hand 
etwa 40 Substanzen gezeigt, da der Verlauf dieser Funktion tatsichlich der typi 
des Quantentheorems ist, und in'Anlehnung an dieses eine empirische Form 
Funktion aufgestellt, die die tiefsiedenden Substanzen einbegreift und fir norn 
Stoffe nach einem konstanten Grenzwert (klassische Theorie) konvergiert. Die ¥ 
handenen Abweichungen von der so erhaltenen Quantenkurve sind auf einen Mai 
an geometrischer und mechanischer Ahnlichkeit zuriickzufiihren. Sie sind ident 
mit dem, was der Chemiker ,konstitutive Hinflisse auf das Molekularvolum 
nennt. Som 


W. Herz. Beziehungen der Molekularrefraktion zu anderen Wig 
schaften. ZS, f. phys. Chem. 101, 54—62, 1922, Nr.1/2. ,Das Siedepunktsvolur 
ist theoretisch fiinfmal so gro’ wie die Molekularrefraktion, was zur Berechnung 
Molekelgewichts, des Molekeldurchmessers und des Binnendrucks benutzt wet 
kann. In vielen Fallen ist der Quotient aus molekularer Verdampfungswarme bi 
Siedepunkt und Molekularrefraktion nahe gleich dem achtfachen Wert des kritise 
Drucks. Die Brauchbarkeit dieser Beziehung wurde mit einer Regel von Wal 
verglichen. Zwischen Ausdehnungskoeffizient, Molekularrefraktion und kritisel 
Druck besteht ein konstanter Zusammenhang.“ Soma 


H. Chr. NuBbaum. Die Warmeleitfahigkeit von Ziegelmauerwerk. 
sundheits.-Ing. 45, 498—500, 1922, Nr.39. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
das ,Raumgewicht“ der Ziegel sehr verschieden sei (zwischen 1530 und 2500kg/ 
und im Mittel etwa 1950kg/m* betrage. Die Warmeleitfahigkeit der trockenen Zi 
variiere dementsprechend zwischen 0,34 und 1,05 keal.m—1.Std.—1.Grad—1. 

0,90 Proz. Feuchtigkeit (auf Raumteile bezogen) sei die Warmeleitfahigkeit 11/5 
so groB, bei 1,80 Proz. bereits zweimal so gro$. Dies seien die in Deutschland wbli¢ 
Feuchtigkeitsgrade von AuBenwinden, \ Innenwinde vollstindig und dauernd gehei 
Gebaude hatten eine um 0,04 bis 0,06 gréBere Warmeleitfahigkeit als vollkomi 
trockene Ziegel. Zur Berechnung von Heizungsanlagen miisse das Raumgewicht 
Ziegel und die Feuchtigkeit des Mauerwerks beriicksichtigt werden. Max Jal 


